
Aceite de mecanizado formulado con aceite mineral 
sintético, base GTL (gas to liquid).
ECOCUT W 3015 es idoneo para el mecanizado de muy elevada severidad para 
todo tipo de metales férreos.

Beneficios

Aplicaciones

•	 Mayor SOSTENIBILIDAD 
Exento de aceite mineral procedente de 
destilados del petroleo. Formulado con 
aceite base sintético.

•	 Sin aire ocluido 
Rápida separación de las burbujas de 
aire que quedan incorporadas durante 
el proceso de mecanizado. Evita el 
extraconsumo de agentes filtrantes y no 
falsea los niveles de líquido.

•	 Respetuoso con la salud del 
personal operario  
Fluido de gran pureza, exento de 
componentes aromáticos. Más inocuo 
para el personal operario

•	 Ambiente de trabajo LIMPIO 
Y SALUDABLE  
Reducción significativa de humos 
y nieblas de aceite debido a su 
elevado punto de inflamación y baja 
evaporación y emisión de nieblas

•	 Excelente FILTRACIÓN 
Óptima separación de partículas 
metálicas (viruta y micro viruta).
Apropiado para cualquier sistema 
de filtración, incluyendo filtros de 
naturaleza pre-capa.

•	 Brochado

•	 Torneado

•	 Taladrado

•	 Roscado

•	 Tallado

Materiales
•	 Acero de todo tipo

•	 Fundición

•	 Inoxidable
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