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Marinesmøremidler

Motoroljer
Med et komplett produktprogram for 
high og medium speed motorer hjel-
per vi deg å velge riktig motorolje for 
nettopp dine driftsbetingelser. Dette 
bidrar til å forlenge motorens levetid 
og redusere vedlikeholds- og drift-
skostnader. Våre produkter er av  
høyeste kvalitet og har smørende 
egenskaper som utmerker seg selv 
under de mest krevende forhold.

Giroljer
Den maritime industrien har behov 
for giroljer som fungerer optimalt 
både i hardt belastede og lettløpende 
girsystemer. Dette stiller høye krav til 
oljens kvalitet og ytelse. Våre spesial-
utviklede giroljer er konstruert for å 
møte disse kravene – de beskytter gir 
og girkasser mot slitasje, forlenger 
levetiden og sikrer driftssikker ytelse 
under krevende forhold til sjøs.

Hydraulikkoljer
Vi tilbyr et komplett sortiment med 
alt fra standardprodukter til avanserte 
hydraulikkoljer med unike egenskaper. 
Hos oss finner du riktig produkt, enten 
du er ute etter et produkt som sparer 
energi, er miljøtilpasset, har eksepsjonelt 
gode lavtemperaturegenskaper eller 
du bare trenger effektiv beskyttelse 
for maskinene.

RENOLIN, RENOLIN
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Vedlikeholdsprodukter og spesial- 
produkter
Vi tilbyr et bredt utvalg av vedlike-
holds- og serviceprodukter som kjøle-
væsker, rustbeskyttelse og rengjørings-
produkter. Dette er produkter som 
tilpasses individuelt til de fleste typer 
fartøy, og gir best mulig beskyttelse. 
Blant smørefettene for fartøysapplika-
sjoner finner du alt fra spesialfett til 
universalfett, sprayer og miljøtilpassede 
produkter basert på biologisk nedbryt-
bare syntetiske estere.

                 , RENOLIT

Serviceprodukter og spesialprodukter

Kjøleoljer for maksimal ytelse  
og pålitelighet
RENISO representerer en komplett 
portefølje av høytytende kjøleoljer, 
utviklet for å møte kravene til moder-
ne kuldeanlegg og et bredt spekter 
av kuldemedier – inkludert mineral-
ske og syntetiske alternativer. Med 
fokus på termisk stabilitet, lang leve-
tid og optimal kompatibilitet med 
systemkomponenter, sikrer RENISO 
effektiv drift og redusert vedlikehold. 
Enten det gjelder industrielle kjølean-
legg, transportkjøling eller klimaan-
legg, leverer RENISO pålitelig ytelse 
– selv under ekstreme forhold.

 
RENISO

Trygghet og ytelse i næringsmiddel
industrien
CASSIDA tilbyr markedets mest om-
fattende sortiment av smøremidler 
utviklet spesielt for næringsmiddel og 
fiskeindustrien. Alle produkter er 
NSF-registrerte og produsert i anlegg 
sertifisert etter ISO 21469 – en garanti 
for høyeste hygienestandard. Med 
Kosher- og Halal-sertifiseringer møter 
CASSIDA også de strengeste religiøse 
og juridiske kravene. Når matsikker-
het og driftssikkerhet er avgjørende, 
er CASSIDA det naturlige valget.

CASSIDA
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CASSIDA-smøreoljer basert på helsyntetiske baseoljer er utviklet for å imøtekomme 
tilknyttede bransjespesifikasjoner og oppfylle de strengeste retningslinjer for 
næringsmiddel-kompatible smøremidler. De høytytende smøreoljene i CASSIDA-serien 
muliggjør effektiv drift av krevende produksjonsprosesser, høyere utnyttelsesgrad for 
maskinene og reduserte vedlikeholdskostnader. De brukes innen ulike sektorer av 
næringsmiddelbransjen.

CASSIDA-SMØREOLJER
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TIME TO ACT
Fornybar, biobasert, resirkulert  
– på vei mot avansert sirkulær  
teknologi.

ACT eller Advanced Circular Technologies oppsummerer  
alt vi gjør for å forvandle verdikjeden vår fra lineær til 
sirkulær. Det begynner med råmaterialene og går hele 
veien gjennom produksjonen, bruken av løsningene  
våre og frem til slutten av levetiden. Noe som nå fører  
til en ny begynnelse.

Les mer om  ACT

Bærekraft møter ytelse
FUCHS valgte produkter  
basert på ACT

 	Drevet av grundig forskning og  
utvikling, noe som tilfører både teknisk  
og miljømessig verdi

 	Minst samme smøreevne som andre  
høyt presterende produkter 

 	Reduserer produktets karbonfotavtrykk  
(PCF*)

BEREGN CO2-BESPAREL- 
SENE DINE MED FUCHS  
ACT-KALKULATOR

* Product Carbon Footprint

Hold utkikk etter denne merkingen,
du finner den på alle  
FUCHS-produkter  
som er basert på ACT.

https://www.fuchs.com/no/no/selskap/baerekraft/act-vaar-vei-mot-avansert-sirkulaer-teknologi/
https://act-calculator.fuchs.com/no/


SKREDDERSYD 
SMØRNING FOR 
MARITIM SUKSESS
Når havet er din arbeidsplass, er pålitelighet, ytelse og miljøansvar ikke  
bare viktig – det er avgjørende. I en tid med skjerpede krav og økt fokus  
på bærekraft, trenger du en partner som forstår utfordringene – og som 
leverer løsninger som utgjør en forskjell.

FUCHS er verdens største uavhengige produsent av smøremidler, med lang 
erfaring innen shipping, fiskeri, havbruk og offshore. Våre produkter er 
utviklet i tett samarbeid med verftsindustrien og maskinprodusenter, og 
møter både de tekniske kravene og de strengeste miljøstandardene i 
markedet.

Med sertifiseringer som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, og et 
kompromissløst fokus på kvalitet og bærekraft, gir vi deg tryggheten  
du trenger – og ytelsen du forventer.

I denne katalogen presenterer vi et utvalg av våre smøremidler som er 
spesielt tilpasset maritim virksomhet – utviklet for å holde deg i drift, 
uansett forhold.

Korrosjonsbeskyttelse

Redusert slitasje

Ekstremt trykk

Miljøtilpasset 

Høy temperatur

Lav temperatur

Næringsmiddelgodkjent 

EU ECO-label

Advanced Cirkular 
Technology

For hybridmotorer
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For de seneste spesifikasjoner og godkjennelser, se produktdatablad.

Produktprogram Marine smøremiddel

Motoroljer	 8 – 10

Marine motorolje	 8
Motorolje for utenbordsmotorer	 8

Motorolje til marine og stasjonære gassmotorer	 8

Dieselmotorolje	 9
Monograde motorolje	 9
Motorolje for bensin og lettere dieselmotorer	 10

Propellhylseolje	 10

Propellhylseolje	 10

Gir og sirkulasjonsolje	 11

Gir og sirkulasjonsolje	 11

Kjølevæske	 24

Kjølevæske	 24

Hydraulikkoljer	 12 – 13

Hydraulikkolje til bruk utendørs	 12 Miljøtilpasset hydraulikkolje	 13

Analyser	 29

Analyser	 29

Næringsmiddelgodkjente smøremiddler	 25 – 28

Hydraulikkoljer	 25
Kjedeoljer	 25
Kompressorolje	 25

Girolje	 26
Smørefett og pasta	 27
Spesialprodukter 	 28

Smørefett	 14 – 16

Smørefett	 14
Smørefett for åpne gir	 15

Miljøtilpasset smørefett	 16

Kompressor- og kjølekompressorolje	 17 – 18

Kompressorolje 	 17 Kjølekompressorolje	 17

Spesialprodukter	 19 – 23

Vannblandbar rengjøringsvæske	 19
Kaldavfettingsvæske	 19
Sprayer, rengjøring / avfetting	 20
Kjede- og wiresmøring	 21
Glidelakk	 21

Monteringspasta, gjengesmøring, høy temperatur	 21
Smørefett og fett for tung belastning	 21
Ren og tørr smørefilm	 21
Smørefett/pasta osv for spesielle applikationer	 22



8  |    Produktprogram  Marine    |

Motorolje

Produktnavn  Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS anbefaler

Marine motorolje

TITAN 
MARWAY 1030 
SAE 30

Ultra High Performance marin dieselmotorolje for  
høy- og mellomhastighetsmotorer som bruker drivstoff 
med lavt svovelinnhold. 

SAE J 300: SAE 30 MAN B&W ALPHA 
MODULE GEAR 
MAN DIESEL & TURBO 
WÄRTSILÄ

API CF 
MIL-L-2104D

TITAN 
MARWAY 1040 
SAE 40

Ultra High Performance marin dieselmotorolje for  
høy- og mellomhastighetsmotorer som bruker drivstoff 
med lavt svovelinnhold. 

SAE J300: SAE 40 MAN DIESEL & TURBO 
ROLLS-ROYCE BERGEN 
WÄRTSILÄ

API CF  
MIL-L-2104D

TITAN 
MARWAY 1530 
SAE 30

Super High Performance høytytende motorolje med  
høyere TBN til bruk der drivstoff med høyere svovelinn-
hold anvendes. Produktet motvirker sot og avleiringer  
og beskytter effektivt mot korrosjon.

SAE J 300: SAE 30 – MAN B&W 
Wärtsilä Ulstein Bergen 
API CD 
MIL-L-2104C

TITAN  
MARWAY 1540  
SAE 40

Super High Performance høytytende motorolje med  
høyere TBN til bruk der drivstoff med høyere svovelinn-
hold anvendes. Produktet motvirker sot og avleiringer  
og beskytter effektivt mot korrosjon.

SAE J300: SAE 40 – API CD 
MIL-L-2104 C

TITAN  
MARWAY DD 
SAE 40

Super High Performance 2-takts dieselmotorolje.  
Har gode rensende egenskaper som holder ventiler  
og stempler fri for avleiringer.

SAE J300: SAE 40 – API CF-2  
(DETROIT 2-T DIESEL)

Motorolje for utenbordsmotorer

TITAN  
MARINE TC-W3

Ultra High Performance  2-takts båtmotorolje til  
utenbordsmotorer med eller uten direkte innsprøyting. 
Oppfyller de seneste kravene og er godkjent i henhold  
til NMMA. 

– NMMA TC-W3 BOMBARDIER
EVINRUDE
JOHNSON
KAWASAKI
MARINER
MERCURY
SEADOO
SUZUKI
TOHATSU
YAMAHA

TITAN  
MARINE FC-W 
SAE 10W-30

Ultra High Performance båtmotorolje for 4-takts  
bensinmotorer. Oppfyller de seneste kravene og er  
godkjent i henhold til NMMA.

– NMMA FC-W (CAT) BOMBARDIER
EVINRUDE
HONDA
JOHNSON
MERCURY
SEADOO
SUZUKI
YAMAHA

Motorolje til marine og stasjonære gassmotorer

TITAN  
GANYMET  
PRO RR

Ultra High Performance motorolje til gassmotorer  
med eller uten Lean Burn teknologi. Utmerkede  
smøreegenskaper og holder motoren fri for sot og  
avleiringer. Produktet har et lavt askeinnhold og er  
velegnet til applikasjoner som kjører på naturgass.

– ROLLS-ROYCE BERGEN 
BV-G, CR-G, K-G1, -G2, 
-G3

–

TITAN  
GANYMET 
ULTRA LA

Premium gassmotorolje av nyeste generasjon,  
spesielt utviklet for bruk i høytytende gassmotorer  
med stålstempel- teknologi og turbolader.

– CATERPILLAR TR 0199-
99-12105
Bergen Engines B36:45, 
B35:40, C26:33 and 
Kseries
DEUTZ TR 0199-99-
01213
INNIO JENBACHER TA 
1000-1109 Class A:
series 2, 3, 4 (all versi-
ons), 6 (all versions incl. 
Steel piston gas engines 
versions F and J (J624))
MAN ES 4-Stroke Medi-
um Speed Engines
MWM TR 0199-99-2105

CATERPILLAR Series 
3500
INNIO WAUKESHA
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Produktnavn  Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS anbefaler

Dieselmotorolje

TITAN  
CARGO MAXX II 
SAE 10W-40 

Premium MAXX Performance ekstremt brændstoføkono-
misk motorolie baseret på ny XTL-teknologi. Specielt 
udviklet til moderne køretøjer med turbo og efterbe-
handlingssystem til udstødningsgas. Gode koldstartegen-
skaber og oxidationsstabilitet, sikrer brændstofbesparel-
ser over hele olieskiftintervallett.

ACEA E11, E8, E7, E4
API CK-4/CJ-4
CAT ECF-3
JASO DH-1/DH-2/DL-0

CUMMINS CES 20081
CUMMINS CES 20086
DETROIT DIESEL 93K222
DEUTZ DQC IV-18 LA
DTFR 15C100 (MB 
228.31)
DTFR 15C110 (MB 
228.51)
DTFR 15C120 (MB 
228.52)
MACK EOS-4.5
MAN M 3775
MTU DDC TYPE 2.1
MTU DDC TYPE 3.1
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4.5

ACEA E9, E6
DETROIT DIESEL 93K218
IVECO 18-1804 CLASSE 
TLS E9
IVECO 18-1809 CLASSE 
NG2
LIEBHERR LH-00-ENG LA
MAN M 3271-1
MAN M 3477
MAN M 3575
RENAULT RLD-4
SCANIA LA
VOITH-RETARDER ”B

TITAN  
TRUCK PLUS  
SAE 15W-40

 
 
 

Ultra High Performance motorolje basert på den bære-
kraftige FUCHS Advanced Circular Technology (ACT) for 
en rekke diesel- og bensinmotorer. Spesielt for høyt 
belastede dieselmotorer for nyttekjøretøy. Lavt oljefor-
bruk

ACEA E7
API CI-4/SL
GLOBAL DHD-1
JASO DH-1
CAT ECF-1-a/ECF-2

CUMMINS CES 
20076/7/8
DETROIT DIESEL 93K215
DEUTZ DQC III-18
DTFR 15B110
MACK EO-N
MTU DDC TYPE 2
RENAULT RLD/RLD-2
VOLVO VDS-3

ALLISON C-4
CAT TO-2
CUMMINS CES 20071/2
IVECO 18-1804 CLASSE 
T2 E7
MAN M 3275-1
MB 228.3

TITAN 
UNIMAX ULTRA MC 
SAE 10W-40

 
 
 

Ultra High Performance motorolje basert på FUCHS 
Advanced Circular Technologies (ACT) for alle kommersi-
elle kjøretøyer, anleggsmaskiner og personbiler. Forbedret 
kaldstart og redusert oljeforbruk. Betydelige rasjonalise-
ringsmuligheter for blandet utstyrspark

ACEA E7, A3/B4 
API CI-4 
GLOBAL DHD-1 
JASO DH-1

DEUTZ DQC III-18 
DTFR 15B110 
MACK EO-N 
MTU DDC TYPE 2 
RENAULT RLD/RLD-2 
VOLVO VDS-3

ACEA A3/B3 
ALLISON C-4 
CAT ECF-2 
CUMMINS CES 
20071/2/6/7/8 
DETROIT DIESEL 93K215 
DTFR 13D100 
MAN M 3275-1 
MB 228.3 
MB 229.1 
MB 235.27 
VOITH-RETARDER ""A"" 
VW 500 00/501 01/505 
00

TITAN  
CARGO LD3  
SAE 10W-40

Premium Performance motorolje med god drivstofføko-
nomi til bruk i Scania Euro 6- kjøretøy. Spesielt utviklet 
for utvidede serviceintervaller.

ACEA E7/E4 DTFR 15B120
MACK EO-N
MAN M 3277
RENAULT RLD-2
SCANIA LDF-3
VOLVO VDS-3

API CF
MB 228.5
SCANIA LDF-2

Monograde motorolje

TITAN  
UNIVERSAL HD 
SAE 30

High Performance monograde-oljer til bensin- og diesel-
motorer. Også velegnet til bruk som hydraulikk/transmi-
sjonsolje i anleggsmaskiner, men kan også brukes i andre 
maskiner, avhengig av fabrikantens bestemmelser.

–  ZF TE-ML 03B 
(ZF002013)

ACEA E2
API CF-4/SG
MAN 270
MIL-L-2104 D
ALLISON C-4
CAT TO-2
MB 228.0
ZF TE-ML 02C

TITAN  
UNIVERSAL HD 
SAE 40

High Performance monograde-oljer til bensin- og diesel-
motorer. Også velegnet til bruk som transmisjonsolje i 
anleggsmaskiner, men kan også brukes i andre maskiner, 
avhengig av fabrikantens bestemmelser.

– DEUTZ DQC I-02
DTFR 13B120
MTU DDC TYPE 2
ZF TE-ML 04B 
(ZF001190)

ACEA E2
ALLISON C-4
API CF-2/CF-4/SG
CAT TO-2
MAN 270
MB 228.2
MB 235.12
MIL-L-2104 D
ZF TE-ML 02C
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Propellhylseolje

Produktnavn  Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS anbefaler

Propellhylseolje

STERNWAY  
220

Propellhylseolje som motvirker korrosjon og beskytter 
lagre og tetninger mot slitasje. Opprettholder sine gode 
beskyttende egenskaper ved innblanding av vann.

– HEIMDAL PROPULSION 
SIMPLEX THYSSEN 
KUPP

–

STERNWAY  
460

Propellhylseolje som motvirker korrosjon og beskytter 
lagre og tetninger mot slitasje. Opprettholder sine gode 
beskyttende egenskaper ved innblanding av vann.  
Kan brukes som fortykningsmiddel for tynnere olje ved 
tetningslekkasje.

– HEIMDAL PROPULSION 
SIMPLEX THYSSEN 
KUPP

STERNWAY  
BIO 100

 

En biologisk nedbrytbar olje til propellakselhylser og 
propellnav. Produktet er sammensatt for å gi best mulig 
beskyttelse mot slitasje og korrosjon, samtidig som det er 
miljøvennlig. Den kan også med fordel brukes i girkasser. 
Oppfyller: Salt Water ”Rust B”, 80 % > OECD 301B.

– SIMPLEX THYSSEN KUPP 
WÄRTSILA DEAP SEA 
SEALS 
CEDERWALL & SÖNER AB

–

Produktnavn  Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS anbefaler

Motorolje for bensin og lettere dieselmotorer

TITAN  
GT1 FLEX 23  
SAE 5W-30

 
 

Premium Performance ekstremt drivstoffbesparende 
motorolje med optimale kaldstartegeskaper og eneståen-
de ytelsesreserver. Til moderne personbiler og varebiler 
med eller uten utvidede serviceintervaller.  
I tillegg egnet for hybridbiler fra forskjellige produsenter 
som Audi eller Mercedes-Benz.

ACEA C3, C2 
API SP

BMW LONGLIFE-04 
MB-APPROVAL 229.31 
MB-APPROVAL 229.51 
MB-APPROVAL 229.52 
OPEL OV0401547 – D30 
OPEL OV0401547 – G30

CHRYSLER MS-11106 
FIAT 9.55535-S1 / -S3  
GM-LL-A-025 
GM-LL-B-025 
IVECO 18-1811 CLASSE 
SC1 
VW 505 00/505 01

TITAN  
Supersyn  
LONGLIFE  
SAE 5W-40

Ultra High Performance,  drivstoffbesparende motorolje 
for en rekke kjøretøy med eller uten utvidet serviceinter-
vall.

ACEA A3/B4 
API SP

BMW LONGLIFE-01 
MB-APPROVAL 229.5 
PORSCHE A40 
PSA B71 2296 
RENAULT RN0700/
RN0710 
VW 502 00/505 00

CHRYSLER MS-12991 
FIAT 9.55535-H2/M2/N2/
Z2  
MB 226.5

Motorolje
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Gir og sirkulasjonsolje

Produktnavn  Beskrivelse Viskositet 
40 °C
 
mm2/s

Viskositet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte-
punkt 
 
°C

Flamme- 
punkt COC  

°C

Normer og tester

Gir og sirkulasjonsolje

RENOLIN  
UNISYN XT 68

 

Helsyntetisk industriell girolje 
basert på nyutviklet polyalfaole-
fin (PAO) oljer med en svært 
høy, naturlig, skjærstabil viskosi-
tetsindeks og utmerkede lav-
temperaturegenskaper. Eksep-
sjonell slitasjebeskyttelse, høy 
motstand mot mikropitting og 
optimal rustbeskyttelse. God-
kjent av ledende produsenter av 
girkasser. 220 og 320 anbefales 
også for vindkraftapplikasjoner.

68 11 154 -54 238 DIN 51517-3 CLP. ISO 6743-6,  
ISO 12925-1: CKC/ CKD/ CKE/ 
CKSMP. AGMA 9005/E02: EP.  
AIST 224. Flender BA 7300  
Table A.RENOLIN  

UNISYN XT 100

 

100 15,3 162 -48 238

RENOLIN  
UNISYN XT 150

150 21,4 168 -45 238

RENOLIN  
UNISYN XT 220

220 29,4 174 -42 242

RENOLIN  
UNISYN XT 320

320 40,2 179 -42 242

RENOLIN  
UNISYN XT 460

460 54,5 188 -39 242

RENOLIN  
UNISYN XT 680

 

680 75,5 192 -39 244

RENOLIN  
UNISYN XT 1000

 

1000 101 195 -33 244

RENOLIN  
CLP 68

Mineraloljebasert girolje av  
høy kvalitet med meget gode 
EP- og bærende egenskaper.

68 8,7 99 -24 236 DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 og 
ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, 
AGMA 9005/E02: EP.

Oppfyller kravet i David Brown 
S1.53.101.

Godkjent av ledande girleve-
randører, tex Flender GmbH  
(Flender BA7300, table A),  
Müller Weingarten AG (DT 55 
005, 10/2003).

RENOLIN  
CLP 100

100 11,2 98 -21 240

RENOLIN  
CLP 150

150 14,5 96 -24 250

RENOLIN  
CLP 220

220 18,9 96 -24 260

RENOLIN  
CLP 320

320 24 95 -12 255

RENOLIN  
CLP 460

460 30,4 95 -12 270

RENOLIN  
CLP 680

680 36,8 88 -21 270

PLANTOGEAR  
100 HVI

  
          

Miljøtilpasset, industriell girkasseolje 
basert på syntetisk, mettet ester. 
Utmerkede egenskaper mot slitasje 
og korrosjon. Anbefales for smøring 
av gir, vinkel, planet og snekkegir, 
spesielt i miljøfølsomme områder.

100 – 138 -33 >270 DIN 51517-3: CLP, ISO 12925-1 CKC/
CKD/CKE, AGMA 9005/E02:EP.

EU Ecolabel (EEL) DE/027/177.

HOCNF-registrert (NEMS).

PLANTOGEAR 
150 HVI

  
          

150 – 145 -30 >270 DIN 51517-3: CLP, ISO 12925-1: 
CKC/CKD/CKE, AGMA 9005/E02: EP.

EU Ecolabel (EEL) DE/027/178.
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Produktnavn  Beskrivelse Tetthet 
15 °C 

kg/m3

Viskositet 
40 °C 
 
mm2/s

Viskositet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte-
punkt  
 
°C

Flamme- 
punkt COC  

°C

Normer og tester

Hydraulikkolje

RENOLIN  
ZAF HVXA 15

Sinkfrie hydraulikkoljer 
som er designet for bruk i 
hydraulikk som arbeider 
under svært krevende for-
hold. Moderne hydraulis-
ke systemer stiller høye 
krav til hydraulikkoljen. 
Produktene oppfyller bru-
kernes krav til en kvalifi-
sert hydraulikkolje for 
avansert hydraulikk, som 
fungerer utendørs under 
varierende temperaturfor-
hold. Filterrelaterte proble-
mer unngås og driftssik-
kerheten blir god.

853 14,8 3,7 142 -51 184 DIN 51524-3: HVLP, ISO 
6743-4: L-HV.

HOCNF-registrert (NEMS).

RENOLIN  
ZAF HVXA 22

860 20,3 4,7 158 -45 192 DIN 51524-3: HVLP, ISO 
6743-4: L-HV, SS 155434.

HOCNF-registrert (NEMS).

RENOLIN  
ZAF HVXA 32

864 30,8 6,5 173 -51 192 DIN 51524-3: HVLP, ISO 
6743-4: L-HV.

HOCNF-registrert (NEMS).

Godkjent i.h.t BOSCH- 
REXROTH RE 90220.

RENOLIN  
ZAF HVXA 46

869 45 8,0 157 -48 182

RENOLIN  
ZAF HVXA 68

875 65,5 11,1 165 -45 188

RENOLIN  
ZAF HVXA 100

883 106 14,3 138 -33 222 DIN 51524-3: HVLP, ISO 
6743-4: L-HV.

HOCNF-registrert (NEMS).

RENOLIN  
B 15 HVI

Hydraulikkvæske med 
zinkbaserte additiver og 
med høy viskositetsindeks, 
som forbedrer oksidasjon-, 
korrosjon- og antislitasjee-
genskapene.

859 15 3,8 151 -45 180 DIN 51524-3: HVLP, ISO 
6743-4: HV, ISO 11158: HV.

Godkjent i.h.t Denison HF-0, 
HF-1, HF-2.

RENOLIN  
B 32 HVI

871 32 6,3 152 -48 178

RENOLIN  
B 46 HVI

879 46 8,1 150 -45 186

RENOLIN  
B 68 HVI

868 68 11,0 153 -36 240

Hydraulikkolje
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Produktnavn  Beskrivelse Tetthet 
15 °C 

kg/m3

Viskositet 
40 °C 
 
mm2/s

Viskositet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte-
punkt  
 
°C

Flamme- 
punkt COC
 
°C

Normer og tester

Miljøtilpasset hydraulikkolje

PLANTOSYN  
SE 32 HP

 

Høy ytelse hydraulikkoljer 
med lang levetid, basert 
på mettede estere. Pro-
duktene er miljøtilpasset 
og utviklet for krevende 
hydrauliske systemer, både 
innendørs og utendørs. 
Produktet har både over-
legen oksidasjonsmot-
stand og høy hydrolyse-
stabilitet.

934 31,5 6,2 152 <-63 250 ISO 15380: HEES, SS 155434 
AAV 32 Environmentally 
Acceptable.
Testet i.h.t. Vickers V-104C, 
RPVOT: > 950 min.

HOCNF-registrert (NEMS).

PLANTOSYN  
SE 46 HP

 

923 45 7,95 148 <-60 244 ISO 15380: HEES, SS 155434 
AAV 46 Environmentally 
Acceptable.
Testet i.h.t. Vickers V-104-C, 
dry TOST: >8000 hr.

HOCNF-registrert (NEMS).

Oppfyller krav i Bosch Rex-
roth RE 90221.

PLANTOFLUID  
SE 32-68

 

Miljøtilpasset hydraulikk
olje for systemer som ope-
rerer i et veldig bredt tem-
peraturområde (-30 °C 
opp til + 85 °C) og der en 
viskositetsklasse VG 32, 
46 eller 68 anbefales. Pro-
duktet er basert på  biolo-
gisk nedbrytbar syntetisk 
ester. Produktet har meget 
høy teknisk ytelse, god 
oksidasjonsstabilitet, er 
ekstremt skjærstabilt og 
har en eksepsjonell rask 
luftseparasjon.

916 36 7,4 190 -40 310 ISO 15380: HEES, SS 155434 
BBV 32 Environmentally 
Acceptable.
Testet i.h.t Vickers 35VQ25A 
og CEC-L-45-A-99, 20h: 
1,3%.

Godkjent av Sauer Danfoss, 
Ponsse.

PLANTOHYD 
SE 32

 

Miljøtilpassede hydraulikk-
oljer utviklet for hydraulis-
ke systemer som er i drift 
hele året under varierende 
forhold. Produktene er 
basert på en biologisk 
nedbrytbar syntetisk ester 
og er veldig skjærstabil.

895 30,1 6,56 182 -42 200 ISO 15380: HEES, SS 155434 
BBV 32 Environmentally 
Acceptable.
Testet i.h.t Vickers V-104-C.

PLANTOHYD 
SE 46

 

921 46 9,25 190 -42 290 ISO 15380: HEES, SS 155434 
BBV 46 Environmentally 
Acceptable.
Testet i.h.t Vickers V-104-C.

Godkjent av Sauer Danfoss.

Oppfyller krav i Bosch Rex-
roth RE 90221.

Rivolta  
N.B.A. 75

 

Helsyntetisk hydraulikkol-
je. Miljøtilpasset og mat 
godkjent. Anbefalt i for 
eksempel skurtreskere, 
utstyr for frakt eller lasting 
og håndtering i havner.

920 49 9,7 187 -50 >200 NSF H1.

Basoljen er biologiskt  
nedbrytbar >60% i.h.t. 
OECD 301 B.
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Smørefett

Produktnavn  Beskrivelse NLGI Baseolje- 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyk
nings- 
middel

Base- 
olje

Temperatur-
område 

°C

Normer og tester

Smørefett

RENOLIT 
CG 92

Tidligere navn:  
RENOLIT  
GREASEWAY  
CAH 92

Høykvalitets kalsiumfortykket fett 
med god vannbestandighet. Den er 
beregnet for tungt belastede glide- 
og rullelager. De produktet er egnet 
for smøring innen begge industriel-
le og etterspurte bilapplikasjoner. 
Anbefales for smøring av chas-
sis,anleggsmaskiner, landbruk og 
skogsmaskiner, også for marine 
applikasjoner.

2 1350 CaH M -30°C – 
+120°C,  

max 
130°C"

DIN 51502: KP2K-30 
ISO 6743: L-XC(F)CIB2.

RENOLIT  

CG 90

Tidligere navn:  
RENOLIT  
CHASSIS GREASE  
SOFT

Høykvalitets kalsiumfortykket 
fett med god vannbestandighet. 
Den er beregnet for tungt belastede 
glidelager. Produktet er egnet for 
smøring innen både industri- og 
krevende autoapplikasjoner. Anbe-
fales for smøring av chassis,an-
leggsmaskiner, landbruk og skogs-
maskiner, også for marine applika-
sjoner.

0 1350 CaH M -40 – 
+120°C, 

max 130°C

DIN 51502: KP0K-40 
ISO 6743: L-XD(F)CHB0

RENOLIT  
CG 62

Tidligere navn:  
RENOLIT  
CHASSIS GREASE 
WINTER

Smørefett fortykket med kalsiumså-
pe, basert på mineralolje. Produktet 
er egnet for lagersmøring innen 
både industri- og autoapplikasjoner. 
et universalfett som anbefales for 
både små, lett belastede så vel som 
store, tungt belastede glide- og rul-
lelagre, hvor fett av typen EP 2 er 
foreskrevet. Spesielt utviklet for 
smøring av glidelagre i terreng-, 
landbruks- og skogsmaskiner, men 
anbefales også i industrielle og 
marine applikasjoner.

2 220 CaH M -30 – 
+120°C, 

max 130°C

DIN 51502: KP2K-30 
ISO 6743: L-XC(F)CIB2

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  Ca = Kalsium  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaX = Kalsiumkompleks  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |   
LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke  
blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje
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Produktnavn  Beskrivelse NLGI Baseolje- 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyk
nings- 
middel

Base- 
olje

Temperatur-
område 

°C

Normer og tester

Smørefett

RENOLIT  
UNIWAY LIX 42

Høykvalitets smørefett basert på 
mineralolje, fortykket med litium-
komplekssåpe. Spesielt utviklet og 
optimalisert for elektromotorer og 
annet roterende utstyr i bransjen. 
Fungerer svært godt for både små, 
lett belastede og store, tungt belas-
tede rullelagre. 

2 110 LiX M -30 – 
+140°C, 

temperatur-
topper opp-

til 220°C

DIN 51502: KP2N-30.  
ISO 6743: L-XCDHB2.

RENOLIT  
UNIWAY LIX 42 PA

Fett med optimal ytelse basert på 
helsyntetiske basisoljer og fortykket 
med litiumkompleks såpe. Passer for 
både små, lett belastede og større, 
tungt belastede glid- og rullelager 
og til vibrerende applikasjoner.

2 110 LiX S -40 – 
+150°C, 

temperatur-
topper opp-

til 220°C

DIN 51502: KPHC2N-40. 
 ISO 12924: L-XD(F)DIB2.

RENOLIT  
UNIWAY LIX 62

Litiumkompleksfortykket smørefett 
basert på mineralolje. Fungerer som 
universalsmørefett og egner seg for 
lagersmøring innen både industri- 
og kjøretøyformål.

2 210 LiX M -30 – 
+150°C, 

temperatur-
topper opp-

til 180°C

DIN 51502: KP2N30. ISO 12924: 
L-XC(F)DIB2. Volvo STD 1277.2 og 
NLGI std GC-LB

RENOLIT  
UNIWAY LIX 62 PA

Fett med optimal ytelse basert på 
helsyntetiske basisoljer og fortykket 
med litiumkompleks såpe. Passer for 
både små, lett belastede og større, 
tungt belastede glid- og rullelager 
og til vibrerende applikasjoner. 

2 220 LiX S -40 – 
+150°C, 

temperatur-
topper opp-

til 220°C

DIN 51502: KPHC2N-40.  
ISO 12924: L-XD(F)DIB2.

Smørefett for åpne gir

CEPLATTYN  
300

 

Anbefales for smøring av åpne drev 
og jekkbare tenner, samt i systemer 
med glideskinner og utliggere på 
oppjekkplattformer. Produktet er 
også egnet for andre bruksområder 
med høy belastning og lav hastighet.

0,5 44 LiCaX SE -30 / +140  
max 180

–

RENOLIT  
GREASEWAY 
LICAX 90

 

Anbefales for smøring av for eksem-
pel åpne tannhjulsdrev og tannsten-
ger der det er krav om ekstremt 
gode lastbærende egenskaper. 

0,5 850 LiCaX M -20 – 
+140°C, 

temperatur-
topper opp-

til 180°C

DIN 51502: KGOG0.5N-20. ISO: 
L-XB(F)DIB0.5

MULTI DOPE 
YELLOW

 

Høytytende, miljøtilpasset og pastalig-
nende smørefett. Spesielt utviklet og 
testet for bruk som gjengefett for 
borerør samt til smøring av åpne 
tannhjulsdrev og jekkbare tenner i 
oppjekkbar sammenheng. Produktet 
kan brukes til et stort utvalg formål 
der det forekommer lav hastighet og 
stor belastning. 

0-0.5 44 LiCaX SE -40 – 
+140°C, 

temperatur-
topper opp-

til 200°C

DIN 51502: KOGEPF0-0.5N-50. 
ISO 6743-9: L-XEDFB0-0.5.API 
(RP) 5A3. OCNS group E enligt 
Cefas dti. Yellow Y1, HOCNF-re-
gistrerad (NEMS).

JACK UP GREASE 
BIO

Anbefales for smøring av åpne drev 
og jekkbare tenner, samt i systemer 
med glideskinner og utliggere på 
oppjekkplattformer. Produktet er 
også egnet for andre bruksområder 
med høy belastning og lav hastighet

0,5 44 LiCaX SE -40 – 
+140°C, 

temperatur-
topper opp-

til 200°C

OCNS group D i.h.t Cefas dti. 
 
Bijur Delimon Pump FWA  
long term test.  
 
HOCNF-registrert (NEMS).

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  Ca = Kalsium  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaX = Kalsiumkompleks  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |   
LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke  
blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje
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Produktnavn  Beskrivelse NLGI Baseolje- 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Fortyk
nings- 
middel

Base- 
olje

Temperatur-
område 

°C

Normer og tester

Miljøtilpasset smørefett

MULTI DOPE 
YELLOW

 

Høytytende, miljøtilpasset og pastalig-
nende smørefett. Spesielt utviklet og 
testet for bruk som gjengefett for 
borerør samt til smøring av åpne 
tannhjulsdrev og jekkbare tenner i 
oppjekkbar sammenheng. Produktet 
kan brukes til et stort utvalg formål 
der det forekommer lav hastighet og 
stor belastning. 

0-0.5 44 LiCaX SE -40 – 
+140°C, 

temperatur-
topper opp-

til 200°C

DIN 51502: KOGEPF0-0.5N-50. 
ISO 6743-9: L-XEDFB0-0.5.API 
(RP) 5A3. OCNS group E enligt 
Cefas dti. Yellow Y1, HOCNF-re-
gistrerad (NEMS).

JACK UP GREASE 
BIO

Anbefales for smøring av åpne drev 
og jekkbare tenner, samt i systemer 
med glideskinner og utliggere på 
oppjekkplattformer. Produktet er 
også egnet for andre bruksområder 
med høy belastning og lav hastighet

0,5 44 LiCaX SE -40 – 
+140°C, 

temperatur-
topper opp-

til 200°C

OCNS group D i.h.t Cefas dti. 
 
Bijur Delimon Pump FWA  
long term test.  
 
HOCNF-registrert (NEMS).

PLANTOGEL 
CG 82

Miljøtilpasset smørefett basert på 
biologisk nedbrytbare syntetiske 
estere fortykket med kalsiumsåpe. 
Anbefales i første rekke for smøring 
av tungt belastede glidelagre. Er 
ideelt for smøring av skogsmaskiner, 
anleggsutstyr, landbruksmaskiner, 
installasjoner til vannpumping og 
vannbehandling samt skipsfart. 
Oppfyller kriteriene for EU-Ecolabel.

2 540 CaH SE -40 – +120, 
max 130

DIN 51502: KPE2K-40. 
ISO 12924: L-XD(F)CIB2. 
SS 155470: Environmental class B. 
Vessel general permit, 2013 VGP.

PLANTOGEL  
ECO 000 S

Litium-kalsiumfortykket smørefett 
basert på biologisk nedbrytbare synte-
tiske estere. God vannbestandighet 
og lett å pumpe ved lave temperatu-
rer. Smørefetteter blant annet ment 
for bruk i entreprenørmaskiner og 
tunge kjøretøy. Også i skogbruks
bransjen for kjedesmøring.

00-000 55 LiCa SE -40 / +120 Meets demands for EU Ecolabel

PLANTOGEL 
UNIWAY BIO 
LIX 62 

Miljøtilpasset universalsmørefett 
basert på biologisk nedbrytbare 
syntetiske estere fortykket med 
litiumkomplekssåpe. Anbefales 
som universalsmørefett til både 
kjøretøy- og industriformål. Pro-
duktet egner seg til de fleste for-
mål, som smøring av glide- og 
rullelagre, både små og lett belas-
tede og store med stor belastning.

2 220 LiX SE -30 – +140, 
max 180

ISO 12924: L-XC(F)DIB2 
DIN 51502: KPE2N-30 
SS 155470: Miljöanpassad klass B

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  Ca = Kalsium  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaX = Kalsiumkompleks  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |   
LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke  
blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje

Smørefett
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Kompressor- og kjølekompressorolje

Produktnavn  Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Viskositet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte- 
punkt 

°C

Flamme- 
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Kompressorolje

RENOLIN  
SILVERSCREW 46

Høyteknologisk luftkompressor-
olje med avansert oksidasjons- 
og termisk stabilitet, som er i 
stand til å utføre skiftintervaller 
på opptil 6000 timer. For olje-
innsprøytet skrue-, stempel- og 
vingekompressorer der ISO VG 
46 eller 68 er anbefalt.

46 6,9 105 -36 244 DIN 51506-VDL. ISO 6743-3-DAJ. 

RENOLIN  
SILVERSCREW 68

68 9 106 -40 255

RENOLIN  
503 VDL 68

Luft- og gasskompressorolje til 
stempelkompressorer og rote-
rende kompressorer.

68 9,1 109 -18 250 DIN 51506-VDL.

RENOLIN  
UNISYN OL 32

Syntetisk (PAO-basert) luftkom-
pressorolje til sirkulasjonssys-
temet i rotasjons-,skrue-, stem-
pel- og lamell-kompressorer, som 
opererer ved høye driftstempera-
turer. Produktet har betydelig 
lengre levetid sammenlignet med 
mineraloljebaserte produkter.

32 6,1 – -60 240 ISO 6743-3: L-DAA, L-DAB, 
L-DAG, LDAH, L-DAJ, DIN 51506: 
VDL, DIN 51524-2: HLP, DIN 
51524--3: HVLP.RENOLIN  

UNISYN OL 46
46 7,9 146 -60 260

RENOLIN  
UNISYN OL 68

68 10,6 144 -54 260

RENOLIN  
SE 100

Helsyntetisk luftkompressorolje 
basert på avansert syntetisk 
ester-teknologi og inneholder en 
kombinasjon av tilsetningsstoffer 
som beskytter mot sitasje, korro-
sjon og oksidanter for å gi bedre 
ytelse. For bruk i stempelkom-
pressorer og roterende kompres-
sorer, avhengig av kompresso-
rens viskositetskrav.

100 10.3 81 -42 270 DIN 51506 – VDL 100

Kjølekompressorolje

RENISO 
SP 100

Helsyntetisk, alkylbenzen-basert 
kjølekompressorolje med slitasje-
forebyggende egenskaper for 
kjølemedier som inneholder klor. 
RENISO SP 100 er anbefalt for 
bruk i R22 og R502 systemer. 
Utmerkede egenskaper i lave 
temperaturer.

100 7,9 24 190 – DIN 51503: KC, KE.

RENISO  
ACC 68

Helsyntetisk kjøleolje basert på 
spesielle double-end-capped 
polyalkylenglykoler (PAG). 
Utviklet for transkritiske CO2- 
anvendelser (R744) som klimaan-
legg eller varmepumpesystemer.

68 14,1 215 -42 >220 Godkjent av ledende  
kompressorprodusenter, 
f.eks. DORIN.

RENISO  
PG 68

Helsyntetisk, polyalkylenglykol  
(PAG)-basert, NH3 -blandbar  
kjøleolje. Beregnet for kompres-
sorer  i kjølebatterier for industri 
eller handel, i anlegg med direk-
te ekspansjon med ammoniakk 
som kjølemidde.

70 14 210 -52 250 DIN 51503: KAB, KE

RENISO  
ULTRACOOL 68

RENISO ULTRACOOL 68 basert 
på syntetiske oljer har bedre 
levetid sammenlignet med
mineraloljebaserte kjøleoljer.  
Den er utviklet spesielt for  
bruksområder der det brukes 
ammoniakk, og er egnet for 
skrue- og stempelkompressorer.

62 9,1 124 -48 250 DIN 51503-1: KAA, refrigeration 
oils which are not miscible with 
ammonia.
NSF H2
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Kompressor- og kjølekompressorolje

Produktnavn  Beskrivelse Viskositet 
40 °C

 
mm2/s

Viskositet 
100 °C 

mm2/s

VI Flyte- 
punkt 

°C

Flamme- 
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Kjølekompressorolje

RENISO 
TRITON SEZ 32

Syntetiske kjøleoljer basert på 
polyolester (POE). Passer utmerket 
til alle kjølekretser der det brukes 
der det brukes klorfrie HFC/FC-kjø-
lemedier, f.eks. R134a, R404A eller 
R410A, brukes. RENISO TRITON SE/
SEZ-kjøleoljer er også egnet for 
HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. 
Avhengig av avhengig av viskosite-
ten anbefales kjøleoljene for herme-
tiske, halvhermetiske og åpne tem-
pelkompressorer og åpne stempel-
kompressorer og for skrue- og tur-
bokompressorer. RENISO TRITON 
SE/SEZ-produkter er også egnet for 
hydrokarbon-kjølemedier (f.eks. 
propan, polypropylen isobutan) og 
R22. I slike tilfeller vennligst kontakt 
FUCHS før bruk.

32 6,1 141 -57 250 DIN 51503-1, Groups KC, KD, KE.
RENISO TRITON SEZ 32 og SE 55: 
NSF H2

RENISO 
TRITON SE 55

55 8,8 137 -48 286

RENISO 
TRITON SEZ 68

68 8,9 104 -39 258

RENISO 
TRITON SEZ 80

82 10,4 115 -39 251

RENISO 
TRITON SEZ 100

100 11,4 100 -30 266

RENISO 
TRITON SE 170

173 17,1 106 -27 260

RENISO 
TRITON SE 220

220 19 98 -27 294

RENISO  
C 55 E

Spesielle syntetiske kjøleoljer basert 
på syntetiske estere. Utvalgte tilset-
ningsstoffer garanterer utmerket 
slitasjebeskyttelse, også under 
påvirkning av CO2 (R744) i kom-
pressoren. Spesielt utviklet for bruk  
i skruekompressorer. Kan brukes i 
nesten alle bruksområder innen 
industriell og kommersiell kjøling,  
f.eks. i store kjøleanlegg.

55 8,8 137 -48 286 DIN 51503: KB – refrigeration oils 
for CO2. 
Recommended by leading 
compressor manufacturers

RENISO  
C 85 E

80 10,6 118 -42 246 DIN  51503: KB – refrigeration 
oils for CO2.  
NSF H2 
Anbefalt av ledende kompressor-
produsenter. Approvals: DORIN, 
GEA BOCK, GEA GRASSO, JOHN-
SON CONTROLS INTERNATIONAL

RENISO  
C 170 E

172 18 116 -33 286 DIN 51503: KB – refrigeration oils 
for CO2. 
Anbefalt av ledende kompressor-
produsenter

RENISO  
LPG 68

RENISO LPG-serien er egnet som 
kjøleoljer for alle hydrokarbon-kjøle-
medier - inkludert propan R290, 
propylen R1270 eller isobutan 
R600a / butan R 600. Både stem-
pel- og skruekompressorer smøres 
pålitelig. RENISO LPG-serien brukes i 
kjøle-/luftkondisjoneringsapplikasjo-
ner så vel som i varmepumper. Pro-
duktene i RENISO LPG-serien kan 
også anbefales til transport og kom-
primering av naturgass.

68 12,7 189 -48 226 DIN 51503: KE – refrigeration oils 
for hydrocarbon refrigerants.

RENISO  
LPG 100

100 18,1 201 -45 228

RENISO  
LPG 220

220 36,9 219 -42 240

RENISO  
KC 68

Naftenisk kjøleolje anbefales for 
bruk med ammoniakk (R717), med 
HCFC- (f.eks. R22) og med hydro-
karbon-kjølemidler (f.eks. propan, 
propen, isobutan) i åpne, semiher-
metiske og hermetiske kompressorer.

68 7,4 58 -39 223 DIN 51503: KAA, KC, KE. 
NSF H2.

RENISO  
S 68

Helsyntetisk, alkylbenzen-basert 
kjølekompressorolje med slitasje-
forebyggende egenskaper for kjøle-
medier som inneholder klor. RENISO 
S 68 er anbefalt for bruk i R717 
(NH3) og R22-systemer. RENISO SP 
100 er anbefalt for bruk i R22 og 
R502 systemer. Utmerkede egen-
skaper i lave temperaturer.

68 6,2 – -33 188 DIN 51503: KAA, KC, KE

RENISO  
SP 100

100 7,9 – -24 190 DIN 51503: KC, KE.

RENISO  
SYNTH 68

Helsyntetisk PAO-basert kjølekom-
pressorolje. For tungt belastede 
ammoniakk-kompressorer  (NH3), 
For hydrokarbonkjølemedier.

– – – – – NSF H1
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Produktnavn  Beskrivelse Tetthet  
15° C 

kg/m3

pH
konsentrat

Matrial- 
anbefaling

Normer og 
tester

Vannblandbar rengjøringsvæske

EXICLEAN  
ALKA BIO

Alkalisk rengjøringsmiddel for alle typer overflater som 
kan brukes sammen med alle typer rengjøringsutstyr. 
Inneholder unike tensider som effektivt fjerner f.eks. olje, 
slam, leire, smuss og sot fra alle typer flater, også malte 
flater.

1092 13 Stål, støpejern HOCNF- 
registrert  
(NEMS).

EXICLEAN  
ALKA EXTREME

Kraftig konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel som anbe-
fales for de tyngste rengjøringsoppgavene. Inneholder en 
kombinasjon av biologisk nedbrytbare tensider, lut og 
kompleksbindere som effektivt løser bl.a. protein samt 
vegetabilsk og animalsk fett på alle overflater som tåler 
sterkt alkaliske produkter. Egner seg godt for bruk i høy-
trykksspylere, men også for manuelle metoder. Produktet 
inneholder ikke parfyme, fosfat eller konserveringsmidler.

1060 >13 Stål, støpejern –

EXIGREASE  
ALKALINE

Effektivt vannbasert alkalisk avfettingsmiddel med et 
svært bredt spekter av bruksområder. Produktet anbefa-
les for rengjøring av alle typer kjøretøy, samt for husvog-
ner, hagemøbler, søppeldunker og utvendige trefasader, 
men også for generell rengjøring i baderom og kjøkken. 
Produktet er godt egnet for høytrykksmaskiner, men kan 
også påføres manuelt med spray, svamp eller fille. Ved 
riktig bruk er produktet skånsomt mot alle typer overfla-
ter.

1030 10,5 (ved 5%) Alle material –

EXICLEAN  
RUST BIO

Konsentrert rengjøringsmiddel til effektiv fjerning av 
rustangrep på aluminium, messing, kobber og stål. Basert 
på svake syrer og biologisk nedbrytbare tensider. Produk-
tet inneholder ikke parfyme, fosfat eller konserverings-
midler. 

1105 2 (ved 1%) Alle material –

Produktnavn  Beskrivelse Viskositet   
40° C 

mm2/s

Tetthet  
15° C 

kg/m3

Flamme- 
punkt PM 

°C

Normer og 
tester

Kaldavfettingsvæske

EXIGREASE 
LOW AROMATIC

Effektivt lavaromatisk avfettingsmiddel med emulgator 
beregnet for alle typer kraftig nedsmussede harde flater. 
Produktet anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, 
motorer, motordeler, verktøy, smøregraver og verksteds-
gulv. Brukes konsentrert og påføres ved pensling, dyp-
ping eller sprøyting ved lavt trykk. Produktet har et lavt 
aromainnhold og dermed åpenbare helse- og miljøforde-
ler sammenlignet med andre løsemiddelbaserte produk-
ter. Produktet angriper ikke metall eller lakk.

– 810 73 –

EXIGREASE  
SOLVENT

Oppløsningsmiddelbasert avfettingsmiddel med høy 
ytelse med emulgator for alle typer hardt tilsmussede 
harde overflater. Produktet anbefales for rengjøring av 
alle typer kjøretøy, motorer, motordeler, verktøy, smører-
grop og verkstedgulv. Brukes konsentrert og påføres ved 
å børste, dyppe eller sprøyting ved lave trykk. Produktet 
angriper ikke metaller eller lakk.

– 800 65 –

Rengjørings – og avfettingsmiddelSpesialprodukter
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Produktnavn  Beskrivelse

Sprayer rengjøring / avfetting

Rivolta  
A.C.S. 3 Spray

Ekstremt hurtig fordampende avfettingsspray basert på aceton. Produktet har en ekstrem god evne til å løse opp olje og fett, samt 
rester av lim og tetningsmateriale på metall- og ståloverflater. Svært effektiv bremserenser. 

Rivolta  
M.T.X. 60 forte  
Spray S

Acetonfri, raskt fordampende avfettingsspray basert på syntetiske hydrokarboner og etterlater ingen rester, noe som gjør den egnet for 
deler som må behandles umiddelbart etter rengjøring. Spesielt tilpasset for rengjøring av metalldeler fra fett, oljer og voks.

Rivolta 
B.F.C. Spray

Skumrens for alle typer materialer, spesielt egnet for vertikale flater. Ideell for bruk i næringsmiddel- og farmasøytisk industri. Men det 
kan også brukes i alle bransjer på glassruter, skjermer, speil og på malingsflater som er følsomme for andre kjemikalier. Luktfri. NSF A1.

Rivolta  
O.C.X. Spray

Rengjøringsspray for alle typer elektriske kontakter der oksid- og sulfidlag har dannet seg. Produktet løser opp svært harde lag samt 
harpiksholdige oljer og fett, metallpartikler, etc. Rengjør overflater fra oppløste rester med Rivolta S.L.X. Spray.

Rivolta  
S.L.X. 500 Spray

Rengjøringsspray for sikker rengjøring av elektronikk og mekanikk. For sensitive elektriske installasjoner, komponenter og utstyr under 
drift og med spenning på. NSF K2. Beskytt mot fuktighet og rust etter rengjøring med Rivolta W.S.X. Spray.

Rustløser, universalspray og låsespray

ANTICORIT  
DFG SPRAY

Rustløsende spray med gode korrosjonsbeskyttende- og smørende egenskaper.Effektiv som smøremiddel for låser, hengsler, bladfjærer, verk-
tøy, ledd etc.

FERROFORM  
ECO 871 Spray

Miljøtilpasset, helsyntetisk, rustoppløsende spray.  Driver fuktighet ut av elektriske kontakter, beskytter mot korrosjon og oksidasjon. 

Rivolta  
T.F.L. 10 Spray

Multifunksjonell olje med PTFE. Rustoppløsende, anti-korrosjon og fuktfortrengende. -50 til +175°C. 

Rivolta  
T.R.S. Plus Spray S

 

Full syntetisk penetrerende olje som fjerner fuktighet og smører rustne detaljer. -50 til +175°C.

Spesialprodukter
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Produktnavn  Beskrivelse

Kjede- og wiresmøring

FUCHS  
CHAIN LUBE

Kjedespray som trenger godt inn i kjedet og har ekstremt god vedheft. Produktet beskytter effektivt mot slitasje og korrosjon og kastes  
ikke av kjedet i høye hastigheter. 

RENOLIN  
CHAINLUBE  
ECO W 10 SPRAY

Miljøvennlig kjedeolje med hvite, faste smøremidler. Egnet for smøring av kjeder og mekanismer spesielt utsatt for oscillerende bevegel-
ser. -30 til +110°C.  Erstatter: STABYLAN ECO W 10 SPRAY

Rivolta  
S.K.D. 240 Spray

Helsyntetisk kjedespray med unike høytemperaturegenskaper. Produktet smører effektivt driv- og transportkjeder, selv i varme omgivel-
ser som tørkeovner for maling, treindustrien og emballasjeindustrien. -30 til +140°C.

Rivolta  
S.K.D. 170 Spray

Miljøvennlig kjedespray med høy ytelse. For smøring av løfte- og transportkjeder, gaffeltrucker, guider, ledd og bolter, spindler, returski-
ver, rulletrapper, etc., samt for wiresmøring innendørs og i hallområder.  Smuss og avleiringer kan løsnes fra overflater med forbehand-
ling med Rivolta S.K.D. 16 N. -35 til +160°C. 

Rivolta  
S.K.D. 16 N Spray

Miljøvennlig kjede- og wirespray med meget gode penetrerende og fukttransporterende egenskaper. For innsiden av kjeder, lenker og 
ledd. Velegnet som forbehandling før du bruker Rivolta S.K.D. 2000 Spray. Produktet danner en svært viskøs film etter at løsningsmid-
let fordamper. -35 til +160°C. 

Rivolta  
S.K.D. 2000 Spray

Helsyntetisk smøremiddel for utsiden av løfte- og transportkjeder som er tungt lastet og utsatt for hardt vær og vann, f.eks. låsekjeder. 
For smøring av utsiden av wirer, smøring av lenker, ledd, bolter og spindler samt ruller på handlekurver, sykehussenger, etc. Produktet 
gir en sterk smørefilm med ekstrem vedheft. Smuss og avleiringer kan løsnes fra overflater ved forbehandling med Rivolta S.K.D. 16 N. 
-25 til +250°C. 

CEPLATTYN  
300 SPRAY

Anbefales for smøring av åpne gir, tannstenger, kjeder, wirer etc., der det er praktisk å påføre med spray. Også som monteringspasta 
for skruer, bolter og pinner. Produktet er har god vedheft, er penetrerende og vannavvisende. For å tåle ekstra høye belastninger er 
produktet forsterket med grafitt, som gir et svart produkt. -30 til +250°C, tørrfilm: opp til +500°C.

Glidelakk

GLEITMO  
980 SPRAY

PTFE-basert glidelakk. Anbefales for tørrsmøring av et bredt spekter av materialkombinasjoner som metaller, plast, gummi og tre. For 
ren smøring av deler som er svært følsomme for tilsmussing. I stedet for fett eller olje i tekstil- og plastindustrien for persienner, skyve-
dører, etc.

Monteringspasta, gjengesmøring, høy temperatur

GLEITMO  
WSP 5040 SPRAY

Spraybar pasta av høy kvalitet med faste, hvite smøremidler. For alle typer maskindeler utsatt for ekstreme belastninger, støtbelastning-
er og vibrerende eller oscillerende bevegelser. Spesielt egnet ved høy luftfuktighet eller vannsprøyting. Beskytter mot stick-slip og gjeng-
eskjæring selv ved høye temperaturer opp til +1200°C.

Rivolta  
G.W.F. Spray

Monteringspasta basert på en metallbase. Forhindrer skjæring og/eller fastrusting samt korrosjon av pasninger.  For enkel installasjon 
og demontering av bolter, skruer, muttere, gir, lagre og mye mer. Egnet for rør, dampkjeler, beslag, glideventiler, eksosanlegg, etc. -180 
til +1200°C.

GLEITMO  
100 S SPRAY

Svart monteringspasta. Som innkjøringsbeskyttelse for høyt belastede glidelager, glide- og føringsskinner, tannhjul og gjengede spind-
ler. For monteringssmøring ved pressing av lagre, skiver, hjul og bolter, etc. -35 ° C til + 400°C.  

Smørefett og fett for tung belastning

RENOLIT  
CA-LZ SPRAY

 

Universalfett for smøring av vanskelig tilgjengelige flater. Produktet er sterkt vedheftende, penetrerende, vannavvisende og tåler høy 
belastning. Anbefales til smøring av glideflater, der det er praktisk å påføre med spray, som f.eks. bolter, kjeder og understellsflater.

LAGERMEISTER WHS 
2002 SPRAY

EP-spray for utsatte smørepunkter under vanskelige forhold, som tilstedeværelse av vann, vibrasjoner eller støv. Gir utmerket slitasjebe-
skyttelse og smører effektivt kontaktflater på stål / plast og plast / plast. Produktet etterlater en smøreflate som tetter godt.

Rivolta  
S.K.D. 3400 SPRAY

Et ekstremt mekanisk stabilt, vannavstøtende og termisk stabilt fett egnet for bruk under ekstreme belastninger. Med faste, svarte smø-
remidler.  Gode korrosjonshindrende egenskaper. Anbefales for åpne gir/tannkranser, gravemaskiner og kraner. Bolter og ledd ved lave 
glidehastigheter og ekstreme værpåvirkninger, f.eks. i mudder og sluser. I lagre som opererer under støtbelastninger eller for smøring 
av wirer i heiser og andre wiresystemer.

Ren og tørr smørefilm

GLEITMO  
300 SPRAY

Et hurtigtørkende og rent smøremiddel, oppløst i et løsningsmiddel. Gir en ren, tørr og fargeløs film med utmerkede smøreegenskaper, 
som også beskytter mot korrosjon. I industrien for smøring av for eksempel beslag, føringer, plast- og gummideler (f.eks. o-ringer, tet-
ninger). Også i hjemmet for smøring av glidelåser, gardinstenger, rulleskodder, markiser, hengsler, låser, skuffer, vindusbeslag, camping-
møbler, sykkelkjeder, sportsutstyr, leker og mye mer.
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Produktnavn  Beskrivelse NLGI Baseolje- 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Forty-
knings- 
middel

Base- 
olje

Tempera-
turområde 

°C

Normer og tester

Smørefett/pasta osv for spesielle applikasjoner

GLEITMO  
100

En myk sort monteringspasta basert 
på faste smøremidler med molyb-
dendisulfid kombinert med spesielt 
utvalgt mineralolje. GLEITMO 100 
kan brukes i innkjøringen av hardt 
belastede glidelager, geider, styre-
skinner, gir og gjengestenger. Den 
kan også brukes til smøring av  
skruer/bolter og gjengeforbindelser, 
samt montering og innpressing av 
lager etc. Andre bruksområder er 
justeringsmekanismer samt brot-
sjing, bøying, stansing og pressing.

– – – PS -35 / +400 –

GLEITMO  
155

 

Pasta med høy temperatur basert  
på syntetisk olje og hvite faste smø-
remidler. Høy smøreevne og utmer-
kede egenskaper for å skille overfla-
ter. Spesielt utviklet for gjengede 
forbindelser utsatt for høye tempe-
raturer. Tex bolter for turbiner, 
eksosanleggsskruer og varme skrue-
forbindelser i kjemisk industri og 
raffinerier.

1-2 – – S -30 / +1200 –

GLEITMO  
805

 

Høy ytelse, beige farget pasta med 
faste smøremidler for maskinele-
menter utsatt for store belastninger, 
vibrasjoner og oscillerende bevegel-
ser. Anbefalt inkludert for boggi- og 
boltkoblinger, drivaksel, spiralfjærer 
og som chuckpasta i prosesserings-
maskiner.

2 105 Li PS ’-30 / +110 German Railway material no.  
DB Material-Nr. 823600.

GLEITMO  
WSP 5040

 

En pasta av høy kvalitet med faste, 
hvite smøremidler for forskjellige 
bruksområder. Utmerkede egenska-
per mot slitasje og korrosjon. Beskyt-
ter mot stick-slip og gjengekutting 
når det brukes som monteringspasta 
og i skruefuger, selv ved høye tem-
peraturer opp til + 1200 °C. Også for 
spindler, beslag, glideskinner, oscille-
rende tapper anleggsmaskiner osv. 
Med lave glidehastigheter og høyt 
trykk.

2 170 CaSX PS -20 / +140
I varme skru 
forbindelser 

+ 1200

Godkjent for gruvedrift  
under jord av Arnsberg  
District Authority, Dortmund.  
Ref.nr: 84.12.22.63-2-1.

CARBAFLO  
2160

Høytemperaturfett basert på PFPE. 
Rullelager og glidelagre i svært høye 
temperaturer. Aggressive miljøer. 
Elektromekaniske komponenter.

2 310 PFPE S -60 – +260 –

NYOGEL  
760G

Syntetisk fett for smøring og beskyt-
telse av elektriske kontakter.

  400 Si S -40– +135 –

LAGERMEISTER 
XXL

Allroundfett basert på en valgt type 
mineralolje i kombinasjon med et 
spesielt polyureafortykningsmiddel. 
Anbefales spesielt for krevende for-
hold, for eksempel høye belastnin-
ger eller høye temperaturer. Typiske 
bruksområder er i elektriske moto-
rer, vibrerende enheter og knusere.

2 180 PU M -20 – +160, 
max 180

DIN 51502: KP2P-20. 

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  Ca = Kalsium  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaX = Kalsiumkompleks  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |   
LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke  
blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje

Spesialprodukter
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Produktnavn  Beskrivelse NLGI Baseolje- 
viskositet  
ved 40 °C 

mm2/s

Forty-
knings- 
middel

Base- 
olje

Tempera-
turområde 

°C

Normer og tester

Smørefett/pasta osv for spesielle applikasjoner

GLEITMO SIL 
300 M

Aldringsbestandig silikonfett. 
Vannbestandig og kompatibel 
med de fleste elastomerer og 
plastmaterialer, men ikke silikon-
gummi. Egnet for kombinasjoner 
av plast/plast og elastomer/metall, 
f.eks. akseltetninger, leppetetnin-
ger, o-ringer osv.

2 75 Li Si "-70 to 
+160, max 

+200 "

DBL 6812.10,  VW TL 767 X

RENOLIT VLS LT Et spesialfett med tilsetning av 
grafitt, som er svært motstands-
dyktig mot råolje, naturgass og 
vann som er forurenset med kje-
mikalier. Spesielt godt egnet til 
smøring av alle typer ventiler som 
utsettes for disse mediene.

´1-2 Inorganic SE -40– +200 -–

Fortykningsmiddel tegnforklaring  ALX = Aluminiumkompleks  |  Ca = Kalsium  |  CaH = Kalsium, vannfri  |  CaX = Kalsiumkompleks  |  CaSX = Kalsiumsulfonatkompleks  |  Li = Litium  |   
LiCa = Litiumkalsium  |  LiCaX = Litiumkalsiumkompleks  |  LiPX = Litiumpolyetylenkompleks  |  LiX = Litiumkompleks  |  O = Uorganisk  |  PT = Polymer  |  PTFE = Polytetrafluoretylen (OBS! Kan ikke  
blandes med andre smørefett)  |  PU = Polyuera  |  Synth. NaX = Syntetiskt natriumkompleks

Baseolje tegnforklaring  M = Mineral  |  MV = Mineral hvitolje  |  PAG = Polyalkylenglykol  |  PFPE = Perfluorpolyeter  |  PS = Delsyntetisk  |  S = Syntetisk (PAO)  |  SE = Syntetisk ester  |  Si = Silikonolje
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Kjølevæske

Produktnavn  Beskrivelse Spesifikasjon Godkjennelser FUCHS anbefaler

FRICOFIN 50 Premium Performance Coolant 
Ready-Mix basert på monoety-
lenglykol . Fri for nitrit, aminer 
og fosfater med hybridteknolo-
gi. Gir frostbeskyttelse ned til 
-37°C. Produktfarge: Blågrønn.

AFNOR NF R 15-601 TYPE 3 
ASTM D 3306 TYPE III 
ASTM D 4985 
BS 6580:2010 
SAE J814

DEUTZ DQC CA-14
DTFR 29D100 (MB 
326.0)
MAN 324 TYPE NF
MTU MTL 5048

BMW LC-87 (BMW GS 94000)
DAF 74001
GM 1899-M
INNIO JENBACHER TA 1000-0201
LIEBHERR TLV 035/TLV 23009 A
MAN 324 TYPE NF PRITARDER
MB 326.0
CAT / MWM TR 0199-99-2091
OPEL/GM B 040 0240
PN-C 40007:2000
VOITH TURBO 172.00225010
VW TL 774-C (G11)

FRICOFIN FP High Performance kjølevæske-
konsentrat basert på monoety-
lenglykol. Fri for nitritter, ami-
ner og borater.

AFNOR NF R15-601
BS 6580:2010

– ASTM D 3306 TYPE I

FRICOFIN LD Premium Performance kjøle-
væskekonsentrat basert på 
monoetylenglykol. Fri for nitrit-
ter, borater, silikater og fosfater 
med X-OAT-teknologi. Farget 
oransje.

ASTM D 3306 TYPE I
ASTM D 6210 TYPE I-FF
GB 27943.1-2022
Tata Motors - Jaguar 
(STJLR.03.5212)
VOLVO VCS-2

DEUTZ DQC CB-14 AS/NZS 2108.1-1997
CNH MAT 3624
CNH MAT 3724
CAT GCM34
CAT EC-1
Chevrolet GMW 3420
DAF 74002
DETROIT DIESEL 93K217
Ford WSS M97B44-D
FIAT 9.55523
GM6277M
GMW 18270
GMW 3420
IVECO 18-1830
JOHN DEERE JDM H5
Kobelco
Komatsu 07.892 (2017)
Leyland Trucks DW03245403
MAN 324 TYPE SNF
Mahle – Behr
MB 325.3 / DTFR 29C110
Mitsubishi MHI
MTU MTL 5048
Perkins
Isuzu - UD Trucks
RTCS-2
SAAB B 04 01065
Santana Motors
SKODA 61-0-0257
Yanmar
UNE 26-361-88/1
VW TL 774-D/F (G12+)

FRICOFIN DP

 
 

Premium Performance frost-
væske basert på monoety-
lenglykol og SI-OAT teknologi. 
Inneholder ikke nitritt, aminer 
og fosfater. Produkt farge: 
Rosa/lilla.

AFNOR NF R 15-601 TYPE 1
AS/NZS 2108:2004 TYPE A
ASTM D 3306 TYPE I
ASTM D 4985
BS 6580:2010
China GB 29743-2013
CUNA NC 956-16
JIS K 2234:2006
SAE J814
SAE J1034
SANS 1251:2005
UNE 26-361-88/1

CUMMINS CES 14603
DETROIT DIESEL 
93K217
DEUTZ DQC CC-14
DTFR 29C120
MAN 324 TYPE Si-OAT
MB-APPROVAL 325.6
MTU MTL 5048
VW TL 774-G (G12++)
VOITH (172.00225040 
– Type Si-OAT)
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Næringsmiddelgodkjente smøremiddel

Produkt Beskrivelse Viskositet 
ved  
40 °C

mm2/s

Viskosi-
tet 
ved 
100 °C

mm2/s

VI Flyte- 
punkt

°C

Flamme- 
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Hydraulikkoljer

CASSIDA  
FLUID HFS 32

Helsyntetiske, høytytende og slita-
sjehemmende hydraulikkoljer med 
forsterket oppløselighet og smøre-
evne og lang levetid. Motstands-
dyktige mot dannelse av skadelige 
oksidasjonsprodukter, selv ved 
høye temperaturer. For bruk i 
Hydraulikksystemer, hydrostatiske 
gir og kontrollsystemer, radial- og 
antifriksjons lagre i mathåndte-
rings- og matbearbeidingsutstyr.

32 6 >130 -69 240 NSF H1 
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51524 HLP, HVLP
DIN 51517 CLP (HFS 68)
ISO 6743/4 L-HVCASSIDA  

FLUID HFS 46
46 7,9 >140 -60 260

CASSIDA  
FLUID HFS 68

68 10,9 >140 -60 266

Rivolta   
N.B.A. 75

Helsyntetisk hydraulikkolje. Miljø-
tilpasset og matgodkjent. Anbe-
falt i for eksempel skurtreskere, 
utstyr for frakt eller lasting og 
håndtering i havner.

49 9,7 187 -50 >200 NSF H1, 
OECD 301 B > 60%,
ISO 15380 HEES

CASSIDA  
FLUID HF 32

Helsyntetiske, høytytende og slita-
sjehemmende hydraulikkoljer med 
lang levetid. For bruk i  
Hydrauliske systemer, hydrostatis-
ke gir og kontrollsystemer, radial- 
og antifriksjons lagre i mathånd-
terings- og matbearbeidingsutstyr.

32 6,1 140 < -60 222 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP 
(ej HF 15), DIN 51517 CLP (gjeller 
HF 68, HF 100)

CASSIDA  
FLUID HF 46

46 7,9 142 < -60 148

CASSIDA  
FLUID HF 68

68 10,9 143 -57 256

Kjedeoljer

CASSIDA  
CHAIN OIL 320 
SPRAY 

Helsyntetiske kjedeoljer med vel-
dig høy ytelse. Høy motstand mot 
avslynging og avvoksing. Utmer-
ket beskyttelse mot slitasje og 
korrosjon. For smøring av driv- og 
transportkjeder i matvareindustri-
en. Kan påføres med børste, med 
et automatisk smøresystem eller 
sprayes.

320 34 - -40 >200 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal

CASSIDA  
CHAIN OIL 1500 
SPRAY

1500 135 - -15 >200

CASSIDA  
CHAIN OIL 5000 
SPRAY 

5000 350 - -12 >200

CASSIDA  
CHAIN OIL LT

Helsyntetisk, høytytende og slita-
sjehemmende kjedeolje egnet for 
et bredt temperaturområde, også 
forhold under null. Brukes til 
transportmekanismer inne i mat-
varefrysere, for eksempel spiralfry-
sere. Smøring av metall-metall- og 
metall-keramikk-kontakt punkt i 
åpne maskiner, for eksempel gli-
deføringer og kjeder. 

32 6,5 - -60 >210

Kompressorolje

CASSIDA  
FLUID CR 46   

 

Helsyntetiske kompressoroljer 
med veldig høy ytelse og lang 
levetid. For oljesmurte luftkom-
pressorer av roterende eller skrue-
type i matvareindustrien

46 7,9 142 -57 252 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51506 VBL, VCL VDL
ISO 6743/3 DAG, DAH
DAJ

CASSIDA  
FLUID CR 68

 

68 10,9 151 -57 256

CASSIDA 
FLUID CR 100

 

100 14,6 151 -54 258
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Næringsmiddelgodkjente smøremiddel

Produkt Beskrivelse Viskositet 
ved  
40 °C

mm2/s

Viskosi-
tet 
ved 
100 °C

mm2/s

VI Flyte- 
punkt

°C

Flamme- 
punkt 
COC 

°C

Normer og tester

Girolje

CASSIDA  
FLUID GL 150

Helsyntetiske, anti-slitasje giroljer 
med svært høy ytelse og lang 
levetid. Passer til girkasser i utstyr 
for håndtering og prosessering av 
mat. Kan også brukes til generell 
smøring av maskiner, for eksempel 
på kjeder.

150 19 143 -54 268 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal
DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL 
(GL 150)
ISO/DP 6743/6 L-CKD
DIN 51517 CLP

CASSIDA  
FLUID GL 220

220 25 143 -48 276

CASSIDA  
FLUID GL 320

320 33 147 -45 278

CASSIDA  
FLUID GL 460

460 44 148 -45 270

CASSIDA  
FLUID GL 680

680 59 152 -39 286
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Produkt Beskrivelse NLGI Baseolje
viskositet 
ved 40 °C

mm2/s

Fortyk- 
nings-
middel

Base- 
olje

Temperatur
område 

°C

Normer og tester

Smørefett og pasta 

CASSIDA  
GREASE GTS 2

Spesialsmørefett med kalsiumsulfonat-
kompleks for ekstreme trykk og med 
syntetisk basevæske. Utmerkede 
ekstremtrykkegenskaper samt slitasje-
hemmende og korrosjonsbeskyttende 
egenskaper. Anbefales for bruk på 
lagre på elektriske motorer, pumper, 
transportbånd, blandere, gir- og dre-
venheter samt lagre som arbeider ved 
middels til høye temperaturer opptil 
170°C.

2 85  CaSX S -45 / 170 
max +200

NSF H1  
Kosher  
Halal

CASSIDA  
GREASE GTM 2

Høytytende vannavstøtende smørefett 
basert på syntetisk basevæske fortyk-
ket med kalsiumsulfonatkompleks. 
Beregnet for høylastede applikasjoner 
i matvarebransjen eller i produksjon av 
emballasje til mat.

2 220 CaSX S -35 / +170 
max 220

NSF H1  
Kosher 
Halal

CASSIDA  
GREASE GTX 2 

Høytytende smørefett med kalsiumsul-
fonatkompleks for ekstreme trykk og 
med syntetisk basevæske. Utmerkede 
ekstremtrykkegenskaper samt slitasje-
hemmende og korrosjonsbeskyttende 
egenskaper. Anbefales for bruk på 
lagre på elektriske motorer, pumper, 
transportbånd, blandere, gir- og dre-
venheter samt lagre. Tungt belastede 
og sjokkbelastede bruksområder med 
lagre som arbeider ved lave til middels 
høye temperaturer opptil 180°C, for 
eksempel maskiner som brukes til pel-
letspressmaskiner og produksjon av 
dyrefôr.

2 460 CaSX S -35 / +180  
max +220

NSF H1  
Kosher 
Halal

CASSIDA  
PASTE AP

Syntetisk montering / demontering 
pasta for prosessutstyr i matvareindus-
trien. Mange bruksområder, for 
eksempel skruepasta av høylegert stål 
for optimalisering av dreiemoment ved 
tilkobling, montering og pressing for 
lagre og skiver, hjul og bolter, for smø-
ring av justeringsmekanismer og 
mandrine, bøying, stansing, pressing 
og stamping. Beskytter mot friksjons-
korrosjon. Beskytter mot riving - enkel 
demontering

1 – – S -40 / +1200 NSF H1  
NSF ISO 21469  
Kosher  
Halal

CASSIDA  
GREASE MD 2

Silikonbasert fett med høy ytelse spe-
sielt utviklet for smøring og tetting av 
kraner, ventiler og koblinger med 
EPDM-tetninger. Egnet for bruk med 
andre tetningsmaterialer som vanligvis 
brukes i smøresystemer for maskiner i 
matvareindustrien. God motstand mot 
varmt vann, damp og desinfeks-
jonsløsninger. Brukes til kraner, 
flowmålere og koblinger som brukes 
til håndtering av vann, drikke og øl. 
Tetninger på autoklaver og sterilisato-
rer. Egnet for kontinuerlig drift ved 
temperaturer opp til 180°C og kortsik-
tig eksponering for temperaturer som 
ikke overstiger 250°C.

2-3 650 PTFE Si -40 / +200 
max +250  

NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher
Halal 
WRAS (UK Water  
Regulations Advisory 
Scheme Ltd.)
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Næringsmiddelgodkjente smøremiddel

Produkt Beskrivelse Viskositet 
ved 20 °C 

mm2/s

Viskositet 
ved 40 °C 

mm2/s

VI Flyte- 
punkt 

°C

Flamme- 
punkt 

°C

Normer og tester

Spesialprodukter

CASSIDA  
FLUID FL 5  
SPRAY 

Helsyntetisk, penetrerende olje med 
utmerkede krype og penetreringsegen-
skaper. Kapillareffekt muliggjør rask 
penetrering mellom rustne og skorpete 
kontaktflater. Smører og beskytter mot 
korrosjon. Har en nøytral lukt og smak. 
Kan brukes til å demontere skruer, mut-
tere og andre komponenter. Kan brukes 
til smøring av diverse ikke-krevende 
bruksområder der det er nødvendig med 
smøremidler av næringsmiddelkvalitet.

3,8 1,1 – – >63 NSF H1
NSF ISO 21469
Kosher Halal

CASSIDA  
FLUID CP  
SPRAY 

Letthåndterlig, helsyntetisk og korro-
sjonsbeskyttende olje med utmerket 
ytelse, for bruk i maskiner i bearbei-
dings- og emballeringsbransjen for 
næringsmidler. Påfører et tynt og svært 
effektivt molekylært lag på komponen-
tene. Brukes til beskyttelse for maski-
ner av alle typer under frakt og distri-
busjon. For metalldeler og verktøy 
etter galvaniske kondisjoneringsog ren-
gjøringsprosesser. Til girkassehus, 
tannhjul, koblinger, drivaksler, måle-
verktøy, presisjonsverktøy osv. Som 
midlertidig beskyttelse av delmontasjer

4,9 3,8 – – >60

Rivolta  
B.W.K 

Et løsningsmiddelfritt, vannbasert og 
kraftig rengjøringsmiddel klar til bruk. 
Anbefales for oppløsning av olje, pasta, 
fett, voksrester, prosessvæsker etc. på 
mekanisk utstyr, malte overflater, høypo-
lerte overflater, plastmaterialer, etc. i alle 
typer industrielle aktiviteter. Også i 
næringsmiddelindustrien da den er NSF 
A1-registrert.

Rivolta  
S.B.C  
Spray 

Avfettingsspray som fordamper raskt 
og ikke etterlater rester. Produktet er 
NSF-A1-oppført og er derfor egnet 
som avfettingsmiddel i mat- og farma-
søytisk industri.
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Lab Advisor Alert
Alert tilbyr ferdige analysepakker for ulike typer oljer og bruks-
områder. Alert er en del av et planlagt maskinvedlikehold og er 
en effektiv måte å beskytte maskinparken og forebygge kostbare 
driftsavbrudd på. Resultatet fra Alert brukes også til trendanalyser 
der intervallene for oljeskift kan optimaliseres. 

Raskt og enkelt – slik foregår det

Det er enkelt å komme i gang med Alert, du bestiller prøvepakken 
på samme sted som du bestiller de andre smøremiddelprodukte-
ne. Pakken inneholder prøveflasker, transportsylindere og tydelige 
instruksjoner om hvordan prøven skal tas. Adresseetiketter og 
tolldeklarasjoner skriver du enkelt ut fra HJEMMESIDEN vår. Første 
gang du bruker Alert, forhåndsregistrerer du systemet du ønsker å 
sende regelmessige prøver av, og deretter kan du enkelt registrere 
hvilket system prøven tilhører før du sender prøven til laboratoriet.

Kostnadene for analysene, uansett analysepakke, er inkludert i 
prisen på prøveflasken. Du velger analysepakke når du registrerer 
prøven i portalen og sender deretter flasken inn til laboratoriet. 
Etter rundt en uke får du svar på prøvene, og via kundeportalen 
har du tilgang til alle rapporter

Lab Advisor Advanced 
Advanced er en mer individuell og kundetilpasset tjeneste  
der behovet styrer hva vi gjør for deg. Tjenesten egner seg for  
deg som har behov for andre analyser enn de som tilbys i Alert, 
f.eks. ved driftsproblemer og utredninger. 

Slik foregår det

Analysene utføres av vårt laboratorium i Västerhaninge, og  
svartiden er normalt 5–10 arbeidsdager. Applikasjonsingeniørene 
våre hjelper gjerne til med support. I praksis betyr det at vi leverer 
analyseresultatet sammen med en teknisk vurdering av tilstanden  
i den konkrete applikasjonen.

Prøveflaskene til Advanced leveres i tre ulike størrelser. Snakk med 
din kontaktperson hos oss om hvilken størrelse som er egnet for 
nettopp ditt behov. Selve bestillingen gjør du slik du bestiller andre 
produkter.

Hvis det gjøres analyser i forbindelse med et oppdaget eller mistenkt  
problem, er det viktig at vi får så mye informasjon som mulig om  
problemet. Informasjon om ulyder eller avvikende lukt fra anlegget er  
ofte viktige ledetråder for at vi raskt skal kunne bedømme prøven. 

Analyser

Med analyser av brukte smøremidler kan du enkelt  og kostnadseffektivt gjennomføre 
forebyggende  vedlikehold, optimalisere produksjonen og senke vedlikeholdsutgiftene. 
Effektiv overvåking av oljens tilstand kan gi deg en advarsel i god tid før det skjer et 
havari og kan også gi ledetråder til hvor problemet ligger



30  |    Produktprogram  Marine    |

Notater

Opplysningene i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS' erfaring og kunnskap om utvikling og produksjon av smøremidler og representerer den nyeste teknologien. Produktenes ytelse 
kan påvirkes av en rekke faktorer, særlig den spesifikke bruken, påføringsmetoden, driftsmiljøet i omgivelsene, forbehandling av komponenten, mulig ekstern kontaminering osv. Det er derfor ikke 
mulig å gi generelle uttalelser om produktenes funksjon. Informasjonen i denne brosjyren representerer generelle, ikke bindende anvisninger. Det gis ingen garanti, verken uttrykt eller underforstått, 
for produktenes egenskaper eller egnethet for noe angitt bruksområde. Vi anbefaler derfor at dere rådfører dere med en FUCHS applikasjonsingeniør for å diskutere driftsforhold og ytelseskrav for 
produktene før produktene brukes. Det er brukerens ansvar å teste den funksjonelle egnetheten for produktet og bruke det med tilsvarende omtanke. Produktene gjennomgår stadige forbedringer. 
Vi forbeholder oss derfor retten til å endre produktprogrammet, produktene og produksjonsprosessene samt alle detaljer i denne brosjyren når som helst og uten forvarsel, hvis ikke noe annet blir 
foreskrevet i kundespesifikke avtaler. Utgivelsen av denne brosjyren erstatter alle tidligere utgaver.

Alle former for reproduksjon krever skriftlig forhåndstillatelse fra FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS.
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FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS

Vi vet at hver time er dyrebar når det gjelder fartøy til kai og at tiden ofte er knapp. 
Derfor er vi aldri langt borte når du trenger oss.

Rent fysisk er vi representert med teknisk assistanse og personal i både Oslo, Bergen 
og Ålesund og vår nye moderne produksjonsanlegg og laboratorium ligger sør for 
Stockholm, i Sverige. Ordrekontor og servicesenter finnes i Norge, og det samme  
gjelder selvsagt selgere og applikasjonsingeniører som kan hjelpe deg på kort varsel. 
Det gjør at vi alltid kan være raskt på plass og hjelpe deg, både med levering av  
produkter og med teknisk ekspertise.

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS 
Innspurten 13A 
0663 Oslo 
www.fuchs.com/no

Ordre og levering:  
Tfn: 21 99 59 50
E-post: fse-post@fuchs.com
Web-shop: https://shopfuchs.com/no/
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