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Spray

Smoremidler, rengjoringsmidler og andre produkter i sprayflasker gir en praktisk
og effektiv lgsning for vedlikehold av ulike mekanismer og overflater.

Den praktiske design muliggjer presisjon og enkel pafaring
selv i trange eller vanskelig tilgjengelige omrader. Ved a enkelt
kunne pafare smaremidler pa utilgjengelige deler av maskiner
og utstyr, kan du sikre at ingen omrader blir staende ube-
skyttet eller ubehandlet, noe som farer til lengre levetid og
redusert nedetid.

Med en sprayflaske er det lettere & kontrollere mengden som
pafares, noe som reduserer risikoen for sgl og overforbruk.
Vart brede utvalg av sprayprodukter inkluderer produkter
som ogsa er godkjent for bruk i naerings-
middelindustrien. De er merket med
NSF-symbolet i produktpresentasjonene.




RENGJORING / AVFETTING

SPRAY

w

Produktnavn Beskrivelse Produktnavn Beskrivelse
RIVOLTA Ekstremt hurtig fordampen- RIVOLTA Hurtig fordampende
A.C.S. 3 de avfettingsspray basert S.B.C. avfettingsspray som ikke et-
SPRAY = pa aceton. Produktet har en SPRAY terlater rester. Velegnet for
ekstrem god evne til & lgse rengjering av metallkom-
opp olje og fett, samt rester ponenter som girkasser og
av lim og tetningsmateriale @ T lagre etc. Laser opp fett og
pa metall- og staloverflater. smuss samt rester av lim og
i Sveert effektiv bremserenser. tetningsmasse. Produktet er
i NSF-A1-listet og egner seg
) ] derfor ogsa som avfettings-
I middel i naeringsmiddel- og
farmasgytisk industri.
RIVOLTA Acetonfri, raskt fordampen- RIVOLTA Brukervennlig rengjerings-
M.T.X. de avfettingsspray basert pa B.W.X. middel for fjerning av
syntetiske hydrokarboner smaremidler, pastaer, sot,
60 FORTE 3 og etterlater ingen rester, SPRAY prosessvaesker, etc. Ogsa
SPRAY S noe som gjer den egnet for rengjering i spraytesteping
deler som ma behandles @ av plastdeler. Miljgtilpasset.
umiddelbart etter rengjg- NSF A1.
ring. Spesielt tilpasset for
rengjering av metalldeler fra
fett, oljer og voks.
RIVOLTA Skumrens for alle typer RIVOLTA Vaskemiddel med mild lukt
B.F.C. materialer, spesielt egnet S.U.W. som fordamper uten a et-
SPRAY e for vertikale flater. Ideell for SPRAY terlate rester. Spesielt egnet
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bruk i naeringsmiddel- og
farmasgytisk industri. Men
det kan ogsa brukes i alle
bransjer pa glassruter, skjer-
mer, speil og pa malings-
flater som er fglsomme for
andre kjemikalier. Luktfri.
NSF A1.

for lukkede rom som vind-
turbiner, heiser, rulletrapper
men ogsa generell industri-
ell rengjering av metalldeler
og komponenter.

RIVOLTA
B.W.K.
SPRAY

Et lgsningsmiddelfritt,
vannbasert og kraftig ren-
gjeringsmiddel klar til bruk.
Anbefales for opplgsning av
olje, pasta, fett, voksres-
ter, prosessvaesker etc. pa
mekanisk utstyr, malte over-
flater, haypolerte overflater,
plastmaterialer, etc. i alle
typer industriell virksomhet.
Ogsa i naeringsmiddelindus-
trien. NSF A1-registrert.




RENGJORING/AVFETTING AV ELEKTRISKE KOMPONENTER

RUSTBESKYTTELSE

Produktnavn Beskrivelse Produktnavn Beskrivelse
RIVOLTA Unik rengjaringsspray for ANTICORIT En bariumfri, heyt ytende
S.L.X. TOP elektriske komponenter. BW 366 korrosjonsbeskyttelse med
Fjerner effektivt fett og lgsningsmiddel, som gir en
SPRAY forurensninger som kan SPRAY tykk, langtidsvirkende kor-
fare til stramtap og rosjonsbeskyttelsesfilm. For
forstyrrelser. bade understell og hulrom.
MERK! Ingen spennin Egnet for bilindustrien, bygg
oa ved reggjarizg. 9 F i Eg IanFjbrubk Simtt ilndustriell
TICOR ;
Beskytt mot fuktighet og B orrosjonsbeskyttelse
rust etter rengjering med
Rivolta W.S.X. Spray.
RIVOLTA Rengjaringsspray for sikker ANTICORIT Antikorrosjonsspray som gir
S.L.X. 500 rengjering av elektronikk og 350 SPRAY en voksaktig overflate. Pro-
SPRAY mekanikk. For sensitive duktet er tilpasset utenders

elektriske installasjoner,
komponenter og utstyr

Tidligere navn:

lagring under tak 18-24
maneder eller langvarig

@ under drift og med DECORDYN innendgrs lagring.
spenning pa. NSF K2. 350 SPRAY
Beskytt mot fuktighet og
rust etter rengjering med
Rivolta W.S.X. Spray.
RIVOLTA Rengjeringsspray for alle RIVOLTA Antikorrosjonsspray spe-
0.C.X. typer elektriske kontakter K.S.P. 305 sialtilpasset for langvarig
der oksid- og sulfidlag har lagring av verktey for
SPRAY dannet seg. Produktet Igser SPRAY plaststapeindustrien. Pro-
opp sveert harde lag samt duktets unike formulering
harpiksholdige oljer og fett, gjer at det ikke trenger inn
metallpartikler, etc. Rengjer i verktgyet. Produktet kan
overflater fra oppleste rester derfor lett fjernes og det
med Rivolta S.L.X. Spray. er ikke behov for kraftig
rengjering. Ogsa velegnet
som rustbeskyttelse i gene-
rell industri. 6—12 maneder
utenders under tak, lengre
tid innendars.
CASSIDA Letiindrerig, nelsyetisk
Brukervennlig rengjerings- FLUID CP { 09 korrosjonsbeskyttende
RIVOLTA middel for fierning av SPRAY " olje med.utmer_ket ytelse,
N.LT. gjenstridige forurensninger for bruk i maskiner i bear-
SPRAY som smelterester ifb med beidings- og emballerings-
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plaststaping. NSF A1.
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CASS0A

fil

bransjen for naeringsmidler
eller i generell industri.
Péfarer et tynt og sveert
effektivt molekylaert lag pa
komponentene. NSF H1,
Kosher, Halal.




Produktnavn

Beskrivelse

Produktnavn

SPRAY

Beskrivelse

RIVOLTA
W.S.X.
SPRAY

Penetrerende spray for
fuktighetsbeskyttelse og
rustbeskyttelse av elektriske
installasjoner. Produktet kan
brukes pa terre sa vel som
pa fuktige eller vate over-
flater og deler. Brukes f.eks.
pa elektriske motorer og
viklinger, generatorer, trans-
formatorer, elektrisk bryter-
utstyr, kontakter, elektriske
male- og kontrollinstrumen-
ter, transportbandsystemer,
maskiner, etc.

RUSTLOSER, UNIVERSALSPRAY OG LASESPRAY

DFG

ANTICORIT f
SPRAY

=

ANTICORIT

[0

Rustlgsende spray med
gode korrosjonsbeskytten-
de- og smgrende egenska-
per.Effektiv som smgare-
middel for laser, hengsler,
bladfjeerer, verktay, ledd etc.

RIVOLTA
T.FL. 10
SPRAY

Multifunksjonell olje med
PTFE. Rustopplesende, an-
ti-korrosjon og fuktfortren-
gende. -50 til +175°C.

RIVOLTA
T.R.S. PLUS
SPRAY S

Full syntetisk penetrerende
olje som fjerner fuktighet
og smarer rustne detaljer.
-50 til +175°C.

ANTICORIT
ECO 871
SPRAY

Tidligere navn:
FERROFORM
ECO 871

SPRAY

Miljgtilpasset, helsyntetisk,
rustopplesende spray. Driver
fuktighet ut av elektriske
kontakter, beskytter mot
korrosjon og oksidasjon.

CASIDA
FLUID FL 5
SPRAY
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CASSA
Y FLLAD FL 5 SPRAY

!
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Helsyntetisk, penetrerende
olje. Kapillareffekt muliggjer
rask penetrering mellom
rustne kontaktflater. Smarer
0g beskytter mot korrosjon.
Har en ngytral lukt og smak.
NSF H1, Kosher, Halal.




KJEDE- OG WIRESM@RING

Produktnavn Beskrivelse Produktnavn Beskrivelse
FUCHS Kjedespray som trenger RIVOLTA Miljgvennlig kjedespray med
CHAIN godt inn i kjedet og har S.K.D. 170 hay ytelse. For smering av
ekstremt god vedheft. lofte- og transportkjeder,
LUBE Produktet beskytter effektivt SPRAY gaffeltrucker, guider, ledd
mot slitasje og korrosjon og og bolter, spindler, retur-
kastes ikke av kjedet i haye skiver, rulletrapper, etc.,
hastigheter. samt for wiresmering in-
nenders og i hallomrader.
Smuss og avleiringer kan
lesnes fra overflater med
forbehandling med Rivolta
S.K.D. 16 N. -35 til +160°C.
RENOLIN Miljgvennlig kjedeolje med RIVOLTA Miljgvennlig kjede- og
CHAINLUBE hvite, faste smaremidler. S.K.D.16 N wirespray med meget gode
ECO W 10 Egnet for smaring av kjeder SPRAY penetrerende og fukttrans-
0g mekanismer spesielt porterende egenskaper.
SPRAY utsatt for oscillerende For innsiden av kjeder,
bevegelser. -30 til +110°C. lenker og ledd. Velegnet
Erstatter: STABYLAN ECO W som forbehandling fer du
10 SPRAY bruker Rivolta S.K.D. 2000
Spray. Produktet danner en
% sveert viskgs film etter at
3 lzsningsmidlet fordamper.
= -35 til +160°C.
]
g
CASSIDA Helsyntetisk kjedeolje med RIVOLTA Helsyntetisk smaremiddel
CHAIN OIL LT hay ytelse som kan brukes i S.K.D. 2000 for utsiden av lafte- og
et bredt temperaturomrade, transportkjeder som er tungt
SPRAY selv ved lave temperaturer. SPRAY lastet og utsatt for hardt vaer
Velegnet for transportme- og vann, f.eks. lasekjeder.
@ kanismer i matfrysere, for For smering av utsiden av
eksempel spiralfrysere. Glide wirer, smgring av lenker, ledd,
og friksjonslager. -50 til bolter og spindler samt ruller
+140°C. NSF H1, Kosher, pa handlekurver, sykehus-
= Halal. NSF H1, Kosher, senger, etc. Produktet gir en
5 ' Halal. sterk smarefilm med ekstrem
Ba | : vedheft. Smuss og avleiringer
E H kan lgsnes fra overflater ved
o5 I forbehandling med Rivolta
e S.K.D. 16 N. -25 til +250°C.
S
RIVOLTA Helsyntetisk kjedespray CASSIDA Helsyntetisk kjedeolje med
S.K.D. 240 med unike hgytempera- CHAIN OIL veldig hay ytelse. Hay mot-
turegenskaper. Produktet stand mot awvasking. Utmer-
SPRAY smarer effektivt driv- og 3201500 | ket beskyttelse mot slitasje
transportkjeder, selv i varme 5000 og korrosjon. For smgring
omgivelser som terkeovner SPRAY av driv- og transportkjeder

for maling, treindustrien
og emballasjeindustrien.
-30 til +240°C.
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CHAMN ONL

| cassipa
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i matindustrien. NSF H1,
Kosher, Halal.




SPRAY 7

GLIDELAKK

Produktnavn Beskrivelse Produktnavn Beskrivelse
GLEITMO Hvitfarget, pasta med GLEITMO MoS2-basert, luftterkende
582 ?vaert god vedkfwfeft og 900 " glidelakk. For bruksomrader
aste smgrestoffer. Opplast 1 utsatt for lave glidehastig-
SPRAY i aromatfritt lgsningsmiddel, SPRAY L heter og hgy belastning.
som gir god penetrasjon Velegnet i applikasjoner der
av produktet inn i kjeden. fett og oljer ikke kan brukes
For lav- til hgyhastighets pa grunn av hgye tempe-
kraftoverfaringskjeder. Gir raturer eller der tarrsmg-
god beskyttelse mot slitasje ring er gnskelig av andre
og korrosjon selv nar kjedet grunner.
utsettes for vannvasking og
vanndamp. -15 til +120°C.
CEPLATTYN Anbefales for smaring GLEITMO Grafittbasert, luftterkende
300 av apne gir, tannstenger, 961 - glidelakk. Hovedsakelig
kjeder, wirer etc., der det er brukt til smering av feste-
SPRAY praktisk & pafgre med spray. SPRAY . midler som skruer, muttere,
Ogsa som monterings- etc. Produktet kan testes
pasta for skruer, bolter og der olje eller fett ikke kan
pinner. Produktet er har god brukes pa grunn av hgye
vedheft, er penetrerende og temperaturer eller andre
vannawvisende. For & tale arsaker.
ekstra haye belastninger er
produktet forsterket med
grafitt, som gir et svart
produkt. -30 til +250°C,
tarrfilm: opp til +500°C.
ANTICORIT Et tyntflytende smaremiddel GLEITMO PTFE-basert glidelakk.
SL med grafitt beregnet pa a 980 _ Anbefales for tarrsmering
brukes som et korrosjons- g av et bredt spekter av
SPRAY beskyttelkse for wirer. Gir SPRAY - materialkombinasjoner som

Tidligere navn:

CEDRACON
SL
SPRAY

en ikke-dryppende beskyt-
tende film pa overflater nar
lzsningsmidlet fordamper.
-35°C til +65°C.

Se ogsa
Rivolta S.K.D. 3400 Spray
under Fett.

metaller, plast, gummi og
tre. For ren smaring av deler
som er sveert falsomme for
tilsmussing. | stedet for fett
eller olje i tekstil- og plas-
tindustrien for persienner,
skyvederer, etc.

Et bredt utvalg av smeremidler for alle
bruksomrader i mat- og drikkevareindustrien
og relaterte omrader. Alle CASSIDA-produkter
er NSF-registrerte.



MONTERINGSPASTA, GJENGESMQ@RING, HOY TEMPERATUR

SMO@REFETT OG FETT FOR TUNG BELASTNING

Produktnavn Beskrivelse Produktnavn Beskrivelse

GLEITMO Spraybar pasta av hay RENOLIT Universalfett for smering

WSP 5040 kvalitet med faste, hvite CA-LZ av vanskelig tilgjengelige
smgremidler. For alle typer flater. Produktet er sterkt

SPRAY maskindeler utsatt for SPRAY vedheftende, penetrerende,
ekstreme belastninger, stat- vannawvisende og taler hgy
belastninger og vibrerende belastning. Anbefales til
eller oscillerende bevegelser. smering av glideflater, der
Spesielt egnet ved hgy luft- RENOLIT det er praktisk & pafare med
fuktighet eller vannspray- spray, som f.eks. bolter,
ting. Beskytter mot stick-slip kjeder og understellsflater.
0g gjengeskjeering selv ved
haye temperaturer opp til
+1200 °C.

RIVOLTA Monteringspasta basert pa LAGERMEISTER EP-spray for utsatte smgre-

G.W.E en metallbase. Forhindrer WHS 2002 punkter under vanskelige

SPRAY skjeering og/eller fastrusting SPRAY forhold, som tilstedevaerelse
samt korrosjon av pasnin- L | av vann, vibrasjoner eller
ger. For enkel installasjon stev. Gir utmerket slitasjebe-
og demontering av bolter, skyttelse og smarer effektivt
skruer, muttere, gir, lagre kontaktflater pa stal / plast
og mye mer. Egnet for rar, og plast / plast. Produktet
dampkieler, beslag, glide- etterlater en smareflate som
ventiler, eksosanlegg, etc. tetter godt.
-180 til +1200 ° C.

GLEITMO Svart monteringspasta. Som CASSIDA Spesialsmearefett med

100 S innkjaringsbeskyttelse for GREASE GTS kalsiumsulfonat-kompleks

SPRAY hayt belastede glidelager, SPRAY k for ekstreme trykk og

glide- og faringsskinner,
tannhjul og gjengede spind-
ler. For monteringssmaring
ved pressing av lagre, skiver,
hjul og bolter, etc. -35 ° C til
+400° C.

»
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med syntetisk basevaeske.
Utmerkede EP-egenskaper
samt slitasjehemmende

og korrosjonsbeskyttende
egenskaper. For bruk pa
lagre pa elektriske motorer,
pumper, transportband,
blandere, gir- og drevenhe-
ter samt lagre som arbeider
ved middels til hgye tempe-
raturer opptil 170 °C. NSF
H1, Kosher, Halal.

3
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CASSIDA
FM GREASE
DC .
SPRAY

Hvitt mineraloljesmerefett, allsidig
og egnet for bruksomrader med
direkte eller utilsiktet kontakt med
nzeringsmidler. Kan handtere et
bredt bruksomrade. Kan brukes
som slippmiddel for bruk ved
direkte kontakt med mat, til griller,
panner, skjaeremaskiner, beinren-
sebenker, kutteblokker og andre
harde overflater for a hindre at
mat setter seg fast under bearbei-
ding. Smering og beskyttelse av
tetninger, feringer, lagre og blader
som brukes i naeringsmiddelmiljg-
er, farmasgytiske miljger og andre
rene miljger der direkte kontakt
med mat er uunngaelig. NSF 3H,
H1, Kosher, Halal.




Produktnavn

Beskrivelse

SPRAY

Produktnavn

UNIVERSALOLJE

Beskrivelse

RIVOLTA
S.K.D. 3400
SPRAY

Se ogsa
CEPLATTYN 300
SPRAY under
kjede- og
kabelsmering

SKJAREOLIJE

RIVOLTA
S.K.S. 48
SPRAY

PTFE SPRAY

CASSIDA
PTFE DRY
SPRAY

SILIKONSPRAY

CASSIDA
SILICONE FLUI
SPRAY
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CASSIDA

L

Et ekstremt mekanisk sta-

bilt, vannavstetende og termi-
sk stabilt fett egnet for bruk
under ekstreme belastninger.
Med faste, svarte smgremid-
ler. Gode korrosjonshindren-
de egenskaper. Anbefales for
apne gir/tannkranser, grave-
maskiner og kraner. Bolter og
ledd ved lave glidehastigheter
og ekstreme vaerpavirkninger,
f.eks. i mudder og sluser. | la-
gre som opererer under stat-
belastninger eller for smering
av wirer i heiser og andre wire-
systemer.

En helsyntetisk skjeereolje
for vanskelig maskinering i
haylegerte stal, rustfritt stal,
krom-nikkelstal, mangan-
karbonstal. Ogsa egnet for
herdet stal og friskjeerings-
stal. Egnet for gjengeskjae-
ring, boring, forsenking og
kilesporskjaering.

Syntetisk PTFE smeremiddel for
universal- og vedlikeholdsbruk.
For bruk pa belter, kamskiver,
kjeder, kabler, transportband,
skyvespor, skjgter, pinner, heiser,
faringsskiver, gjengede deler,
bolter, ruller, kraner, ventiler og
mange andre bevegelige deler.
For smaring og beskyttelse av
tetninger og feringer i generell
industri, samt i naeringsmiddel-
og farmasgytisk industri. NSF
H1, Kosher, Halal.

Silikonbasert, helsyntetisk uni-
versalolje. Varmestabil opp til
220 °C. Utmerkede klebee-
genskaper gjar at produktet
holder seg pa plass under bruk
og med vask i bade kaldt og
varmt vann. Vannfortrengen-
de. For smering av for eksem-
pel transportband, sma sakte-
lager og dreiepunkter i utstyr
bade i generell industri og i
neeringsmiddelindustrien. NSF
H1 og 3H, Kosher, Halal.

CASSIDA
FLUID
DCE 15
SPRAY

Syntetisk allsidig smareolje

i matproduksjon, men ogsa
generelt i industrien. Bruks-
omrader: Slippmiddel som
brukes pa griller, stekepan-
ner, skjeeremaskiner, boning-
maskiner, skjaereterninger og
andre harde overflater for &
forhindre at maten fester seg
under bearbeiding.Produk-
sjon av av aluminiumsfolie for
matemballasje. NSF H1, Kos-
her, Halal.

KALDFORMING, TORRSMORING

POWDER
MOS2 s
SPRAY

Et rent molyubdendisulfid-
pulver som brukes i kaldfor-
ming og for terrsmering av
deler som ikke kan smgres
med olje eller fett. For gko-
nomisk tarrfilmapplikasjon
pa sma bulkvarer.

REN OG TORR SMOREFILM

GLEITMO
300
SPRAY

Et hurtigterkende og rent
smgremiddel, opplest i et lgs-
ningsmiddel. Gir en ren, terr
og fargeles film med utmer-
kede smgreegenskaper, som
ogsa beskytter mot korro-
sjon. | industrien for smering
av for eksempel beslag, fo-
ringer, plast- og gummide-
ler (f.eks. o-ringer, tetninger).
Ogsa i hjemmet for smaring
av glidelaser, gardinstenger,
rulleskodder, markiser, hengs-
ler, laser, skuffer, vindusbe-
slag, campingmagbler, sykkel-
kjeder, sportsutstyr, leker og
mye mer.







SPRAY 11

Pafyllbare
sprayflasker

Med vare pafyllbare flasker kan bade vaskemidler
og smoreoljer i bulk handteres problemfritt.

Handsprayer universal | Profi pressure sprayer Foamer, skumspruta
800185006 800094858 800320308

—
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Innhold 0,5L 1L 1,5L
Arbeidstrykk - Max 3 bar Max 3 bar
Munnstykke 20,6 mm 20,8 mm -
Vekt uten innhold 86 g 3509 490 ¢
Rengjeringsmidler, noen eksempler
Rivolta B.W.R. v v 4
Rivolta M.T.X. 60/ 100 / Ultra v v =
Rivolta S.L.X. Top v v -

Smereoljer opp til rundt VG 32 v V4 —




‘ FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS

Innovative smgremidler trenger
erfarne applikasjonsteknikere

Far enhver endring av smagremidler bar det innhentes ekspertrad for
det aktuelle bruksomradet. Bare da er det mulig a velge det beste
smeremiddelsystemet. Erfarne FUCHS-teknikere gir deg gjerne rad
om produkter til det aktuelle bruksomradet samt om hele vart utvalg
av smaremidler.

FUCHS WEB SHOP

e Bestill nar du vil! Via PC, nettbrett eller mobil
¢ Enkel og brukervennlig

¢ Fa oversikt over dine ordre i Webshoppen

¢ Lag din favorittliste for raskere bestilling

e Sgk i vart sortiment etter gnskede produkter

Fa din egen tilgang her

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS
Fredrik Selmers vei 6
0663 Oslo

Kundeservice:

21 99 59 50
fse-post@fuchs.com
www.fuchs.com/no
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