
FUCHS produktlinje BluEV ger extrem friktionsreduktion och 

förbättrad värmeöverföring, med hänsyn till de särskilda krav  

som elektriska komponenter ställer.

Produktnamn Beskrivning Specifikation  Godkännanden FUCHS 
rekommenderar

Transmissionsoljor

FUCHS BluEV  
EDF 5930

Premium Performance elektriskt isolerande 
växellådsolja speciellt för användning i hybrid 
drivlinor i kommersiella fordon, utvecklad för 
längsta oljebytesintervall.

– MAN M 3703 –

FUCHS BluEV  
EDF 7005

Premium Performance olja speciellt  
utvecklad för elektriska drivlinor med  
direktkylda E-motorer med mycket hög 
effektivitet. 

– – TESLA EDF-2

FUCHS produktlinje BluEV omfattar 
produkter som är specialutvecklade  
för användning i el- och hybridfordon. 

Vi erbjuder ett omfattande utbud  
av smörjmedel för alla fordonsapplika-
tioner, inklusive elektriska drivlinor. 

 

FUCHS BluEV & FUCHS BluEV Technology

Låt oss ta steget in i framtidens 
mobilitet tillsammans.



Produktnamn Beskrivning Specifikation  Godkännanden FUCHS 
rekommenderar

Motoroljor

TITAN  
GT1 FLEX 5  
SAE 0W-20

Premium Performance motorolja med ny 
XTL-teknologi i banbrytande viskositets-
klass. Speciellt utformad för att ge kompak-
ta motorer, som levererar maximal effekt 
och arbetar under hög belastning, extremt 
hög bränsleeffektivitet och minskade CO2 
utsläpp. Utmärkta kallstartsegenskaper, 
mycket snabb oljecirkulation och enaståen-
de kraftreserver. Dessutom lämplig i hybrid-
fordon från olika tillverkare så som Toyota 
eller Mercedes-Benz.

ACEA C5/C6
API SN PLUS RC

API SP RC
ILSAC GF-6A

BMW LONGLIFE-17 FE+
JAGUAR LAND ROVER 

STJLR.03.5006
MB-APPROVAL 229.71
MB-APPROVAL 229.72

OV 040 1547 - A20

CHRYSLER MS-12145
FIAT 9.55535-GSX

FORD WSS-M2C947-A
FORD WSS-M2C947-B1
FORD WSS-M2C962-A1

ILSAC GF-5
JAGUAR LAND ROVER 

STJLR.51.5122
VOLVO VCC RBS0-2AE

TITAN  
GT1 LONGLIFE IV  
SAE 0W-20

Premium Performance motorolja i banbry-
tande viskositetsklass. Speciellt utformad 
för VW 508 00/509 00. Utmärkta kallstart-
segenskaper, mycket snabb oljecirkulation 
och enastående kraftreserver. Dessutom 
lämplig i hybridfordon.

ACEA C5
FORD WSS-
M2C956-A1

PORSCHE C20
VW 508 00/509 00

TITAN  
GT1 FLEX C23  
SAE 5W-30

Premium Performance, extremt bränsleef-
fektiv motorolja med optimala kallstartse-
genskaper och enastående kraftreserver. För 
moderna personbilar och lätta lastbilar, med 
eller utan förlängda serviceintervaller. Des-
sutom lämplig i hybridfordon från olika till-
verkare så som Audieller Mercedes-Benz.

ACEA C2/C3
API SP

BMW LONGLIFE-04
MB-APPROVAL 229.31
MB-APPROVAL 229.51
MB-APPROVAL 229.52

OPEL OV0401547 – D30
OPEL OV0401547 – G30

CHRYSLER MS-11106
FIAT 9.55535-S1 / -S3 

GM-LL-A-025
GM-LL-B-025

IVECO 18-1811 CLASSE SC1
VW 505 00/505 01

TITAN  
GT1 PRO C-3  
SAE 5W-30

Premium Performance, extremt bränsleef-
fektiv motorolja. För moderna personbilar 
och lätta lastbilar. Speciellt framtagen för 
bilar från BMW, VW och Mercedes-Benz 
utrustade med avgasefterbehandlingssys-
tem och turboaggregat.

ACEA C3
API SN

BMW LONGLIFE-04
MB-APPROVAL 229.51

PORSCHE C30
VW 504 00/507 00

CHRYSLER MS-11106
FIAT 9.55535-S3

MB 229.52

TITAN  
GT1 FLEX FR  
SAE 5W-30

Premium Performance, extremt bränslebe-
sparande motorolja för moderna personbilar 
och lätta nyttofordon med eller utan för-
längda serviceintervall. Speciellt utvecklad för 
fordon från PSA och RENAULT med avgasef-
terbehandling och turboladdare. Optimala 
kallstartsegenskaper, lägre oljeförbrukning 
och minimerade avgasemissioner. Dessutom 
tillämplig i hybridfordon från olika tillverkare.

ACEA C2/C3
API SP

MB-APPROVAL 226.52
MB-APPROVAL 229.51
MB-APPROVAL 229.52

PSA B71 2290
RENAULT RN17

RENAULT RN0700/0710
MB 229.31

Transmissionsoljor, olja för transmissioner med dubbelkoppling

TITAN  
FFL-2

Premium Performance DCTF. Speciellt utveck-
lad för våtkopplings-DCT och hydbrid-DCT 
(DQ400e). Ger optimalt slitageskydd och 
utmärkta friktionsegenskaper även under 
hårda förhållanden samt erbjuder bästa 
växlingsprestanda under hela livslängden.

– JAC DTF630
VW TL 52 182 (G 052 182)

–

TITAN  
FFL-3

Premium Performance DCTF. Speciellt utveck-
lad för våtkoppling ZF/Porsche DCT. Kan även 
användas i hybrid axeltransmissioner från 
Mercedes-Benz. Ger optimalt slitageskydd 
och utmärkta friktionsegenskaper även under 
hårda förhållanden och erbjuder bästa 
växlingsprestanda under hela livslängden.

– MB-APPROVAL 236.24
ZF TE-ML 11 (ZF004742)

BMW 83 22 2 167 666 (MTF-LT-5) 
JAGUAR LAND ROVER GX73-

M1R564-AA
PORSCHE 999 917 080 00

Produktlinjen BluEV Technology överbrygger klylftan mellan  

befintliga och nya produkter och deras tillämpning i konventionella 

fordon med förbrännings- motorer samt hybrid- och elfordon.
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Produktnamn Beskrivning Specifikation  Godkännanden FUCHS 
rekommenderar

Transmissionsoljor, olja för transmissioner med dubbelkoppling

TITAN  
FFL-10 

Premium Performance DCTF. Speciellt 
utvecklad för våtkoppling Mercedes-Benz 
8-växlade DCT. Kan även användas i 
hybriddrivlinor. Ger optimalt slitageskydd 
och utmärkta friktionsegenskaper under 
hela livslängden och erbjuder bästa växlings-
prestanda även under hårda förhållanden.

– MB-APPROVAL 236.22 –

TITAN  
FFL-52529 XTL 

Premium Performance DCTF för ultimat 
friktions stabilitet och bästa bränsleekono-
miegenskaper. Speciellt utvecklad för den 
våta kopplingen i DL382 (0CK) och DL382e 
transmissionen från VW-gruppen.

– VW TL 52 529-C (G 055 529) –

TITAN  
SINTOFLUID FE 
SAE 75W 

Premium Performance växellådsolja för 
ökad växellådseffektivitet hos manuella väx-
ellådor i personbilar. Effektivitetshöjningen 
möjliggörs av den låga viskositeten. Minskar 
bränsleförbrukningen och ger optimala 
egenskaper vid låg temperatur. Lämplig för 
livstidssmörjning enligt tillverkarens rekom-
mendationer.

API GL-4 MB-APPROVAL 235.17 FORD WSS-M2C200-D2
VW G 055 512

VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
VW TL 525 27 (G 052 527 A2)

VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 
726 A2/ G 060 726 A2/G 070 726 

A2)
MB 235.73

ATF Oljor

TITAN  
ATF 6400

Premium Performance ATF med reducerad 
viskositet speciellt framtagen för automatis-
ka växellådor från japanska och amerikan-
ska tillverkare. Licensierad enligt DEXRON VI 
och MERCON LV. Dessutom även lämplig 
för användning i hybridfordon från olika  
tillverkare. Produktfärg: röd.

– – AISIN WARNER/AW-1
BMW 81 22 9 400 272
BMW 81 22 9 400 275
BMW 81 22 9 407 738
BMW 83 22 0 397 114
BMW 83 22 0 403 248
BMW 83 22 0 403 249
BMW 83 22 0 432 807
BMW 83 22 2 167 718
BMW 83 22 2 355 599
BMW 83 22 2 355 601
BMW 83 22 9 407 858
BMW 83 22 9 407 859

FIAT 9.55550-AV2
GM 9256039/88863400

HONDA DW-1
HYUNDAI NWS 9638

HYUNDAI SP IV
HYUNDAI SP-IV M
HYUNDAI SP-IV RR

JWS 3324
KIA SP-IV

MITSUBISHI ATF-PA
MITSUBISHI MA1
NISSAN MATIC S

TOYOTA TYPE WS
VW G 055 540 A2

TITAN  
ATF 6009

ADVANCED
 C
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Premium Performance ATF, specialutvecklad 
för att optimera växlingsprestandan hos 
senaste generationens automatiska trans-
missioner från ZF inkl. applikationer i 
hybridfordon. Produktfärg: grön

– – BMW 83 22 2 152 426
BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+)
BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3)

HONDA ATF TYPE 3.1
JAGUAR 02JDE 26444

LAND ROVER LR023288
NISSAN MATIC R
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Produktnamn Beskrivning Specifikation  Godkännanden FUCHS 
rekommenderar

ATF Oljor

TITAN  
ATF 6008 

ADVANCED
 C

IR
C

ULAR TECHNO
LO

G
IE

S

ACT

Premium Performance ATF, specialutvecklad 
för att optimera växlingsprestandan hos 
automatiska transmissioner från ZF inkl. 
applikationer i hybridfordon.
Produktfärg: grön

– – BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+)
CHRYSLER 68157995AA

FIAT 9.55550-AV5
JAGUAR 02JDE 26444

LAND ROVER LR023288
VW G 055 162
VW G 060 162

Övrigt

TITAN  
FRICOFIN DP

Premuim Performance kylarvätska baserad 
på monoetylenglykol med med Si-OAT- 
teknologi Fri från nitrit, amin och fosfat. 
Produktfärg violett.

AFNOR NF R 15-601 
TYPE 1

AS/NZS 2108:2004 
TYPE A

ASTM D 3306 TYPE I
ASTM D 4985
BS 6580:2010

CUNA NC 956-16
JIS K 2234:2006

SAE J814
SAE J1034

SANS 1251:2005
China GB 29743-

2013

CUMMINS CES 14603
DEUTZ DQC CC-14

MAN 324 TYPE Si-OAT
MB-APPROVAL 325.5
MB-APPROVAL 325.6

MTU MTL 5048
VW TL 774-G (G12++)

VOITH (172.00225040 – Type 
Si-OAT)

VOITH (172.00225040 – Type 
Si-OAT)

DETROIT DIESEL 93K217
SCANIA TB 1451

LIEBHERR LH-01-COL3A
PN-C 40007:2000

TITAN  
FRICOFIN PS

Premium Performance kylarvätska baserad 
på monoetylenglykol och senaste organiska 
tillsatsteknologin kombinerad med fosfat 
och silikat (PSi-OAT). Fri från nitriter och 
borater. Främst avsedd personbilar men 
även lämplig för vissa tunga applikationer. 
Rekommenderas för den senaste BMW- 
specifikationen och lämplig för många 
hybrid- och e-mobilitets-applikationer.  
Produktfärg grön.

ASTM D3306-20 
TYPE IAFNOR NF-R-

15-601 TYPE 1ASTM 
D4985BS 

6580.2010FVV Heft 
R530:2005JIS 

K2234:2018UNE 
26-361-88/1 

– AS/NZS 2108.1-1997
BMW LC-18, LC-87, LC-97

Chrysler MS 7170
DTFR 29C120

GB 29743-2013 (PC)
GME L1301 (Opel, Vauxhall)

SKODA 61-0-0257
Fiat 9,55523 (Alfa Romeo, Fiat, Lancia)

Tesla (Model S, Model X, Model 3, 
Model Y)

Toyota 1WW/2WW
MWM 0199-99-2091/12

MB 325.5
MB 325.0

Case IH Agriculture JIC-501
Cummins 85T8-2
Deutz DQC CA-14

Ford ESD-M97B49-A
Iveco 18-1830

MTU MTL 5048
MAN 324 Type NF

MAN 324 Type Si-OAT
ÖnormV5123

Volvo Cars 128 6083 / 002
Volvo Cars TR-31854114-002

VW TL 774-D/F
UNE 26-361-88/1 

TITAN  
DOT 514 LV

Premuim Performance bromsvätska för 
hydrauliska bromssystem i personbilar,  
lastbilar och motorcyklar.

FMVSS NR. 116 DOT 
3/4/5.1

ISO 4925 CLASS 
3/4/5-1/6/7

JIS K2233 CLASS 
3/4/5/6

SAE J1703/J1704

– BMW QV 34001
FORD M6C65-A2
FORD M6C62-A

FORD M6C9103-A
GM Europa GMW 3356

MB 331.0
PSA S71 2114

RENAULT 41-02-001/--H
VW TL 766-X, 766-Y, 766-Z

TITAN  
CHF 202

Premium Performance olja för centrala 
hydraulsystem, nivåkontroll, vätske/gas-
fjädring, stötdämpare och servostyrning. 
Produktfärg grön.

FORD WSS-
M2C204-A2

HYUNDAI 00232-19017
OPEL B 040 2012

VW TL 52 146.01 (G 004 
000)

AUDI/VW G 004 012
PORSCHE 000 043 206 56
PORSCHE 000 043 305 74

SAAB 93160548
VOLVO 30741424

LAND ROVER LR003401
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Produktnamn Beskrivning

Kylkompressor, AC

RENISO  
ACC HV

PAG-baserad kylkompressorolja specifikt utvecklad för användning i A/C system i fordon. Där CO2 ( R744) används som 
köldmedium.

RENISO  
PAG 1234

Kylkompressorolja avsedd för A/C system med köldmedium HFO-1234yf eller R134a.

RENISO  
TRITON SE 55

Syntetisk kylkompressorolja baserad på polyolestrar. Rekommenderas för kylkretsar där klorfria HFC/FC-köldmedier används, 
t.ex. R134a, R404A eller R410A. Även lämplig för HFO- och HFO/HFC-köldmedier

Vindrutetorkare

RENOLIT  
UNIWAY LIX 22 PA

Smörjfett med optimal prestanda baserat på helsyntetisk basolja och förtjockat med litiumkomplextvål. Produkten klarar 
 korrosiva miljöer och start i stark kyla. 

Smörjfett E-motor

URETHYN  
E 2

Polyureaförtjockat, syntetiskt högtemperaturfett. För krävande applikationer.

URETHYN  
XHD 2

Helsyntetiskt, polyureaförtjockat specialsmörjfett. Hög termisk stabilitet. Särskilt anpassad för smörjning av lager som utsätts 
för vibrationer, oscillation och chocklaster. 

Soltak

CARBAFLO  
2160

Högtemperaturfett baserat på PFPE. Ger säker långtidssmörjning av känsliga glidskenor och justeringsmekanismer som  
i tex soltak.

Elkontakter / kabeldon – Smörjfett

NYOGEL  
760 G

Syntetiskt smörjfett för smörjning och skydd av elektriska kontakter.

Gnissel, oljud i kupé

CARBAFLO  
XTR 5F

För behandling av friktionsrelaterade missljud i fordon. UV-detekterbar.

Rengöringsspray Elkomponenter

RIVOLTA  
S.L.X. 500 

Rengöringsspray för säker rengöring inom elektronik och mekanik. För känsliga elinstallationer, komponenter och  
utrustning under drift och med spänning påslagen. NSF K2.

RIVOLTA  
S.L.X. Top

Unik rengöringsspray för elektriska komponenter. Tar effektivt bort oljiga och feta föroreningar som kan leda till  
strömförluster och störningar. OBS! Ingen spänning på vid rengöring.

Övriga produkter
5FUCHS BluEV och  FUCHS BluEV Technology


